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LED Wand-/ Deckenlampe

Die Litegear® Ostrea LED-Leuchte Uberzeugt durch ein zeitloses
muschelférmiges Design. Die Ostrea LED Deckenleuchte besitzt ein
robustes Metallgehduse mit einer milchigen Kunststoffabdeckung.
Durch die milchige Streuscheibe verteilt sich das Licht der LEDs sehr
gleichmaRig auf eine groRe Flache. Das helle LED Licht erleichtert das
Arbeiten, da es die Augen nicht ermidet. Die einfache Montage
macht dieses Produkt umso vielseitiger und angenehmer flr jeden
Installateur. Die Litegear® Ostrea LED-Leuchte kann problemlos und
nahezu auf jeder Oberfldche montiert werden.

Die Litegear® Ostrea Leuchtenserie Uberzeugt durch ein elegantes
Design und eine lange Haltbarkeit, durch innovative LED-Technik. Die
Lichtleistung ist Uberdurchschnittlich gut. Ostrea Leuchten eignen
sich hervorragend zur Beleuchtung von Fluren, Zimmern und
Treppenhausern. Die volle Lichtleistung wird sofort nach dem
Einschalten erreicht! Keine lastigen Wartezeiten wie bei Leuchten mit
Energiesparlampen! Litegear® LED-Leuchten sind frei von giftigen
Substanzen und weisen eine hervorragende Okobilanz auf.
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Lichtstrom

Lichtausbeute:
Farbtemperatur:
Farbwiedergabeindex (CRI)
Farbkonsistenz (SDCM):
Leistungsaufnahme:

elektrischer Leistungsfaktor
(PF):

Lebensdauer:
Schaltzyklen:

Zundzeit:
Umgebungstemperatur:
Gehausematerial:
Gehdausefarbe
Gehausebeschichtung:
MaRe (@xH)
Nettogewicht:

Garantie

Informationen und Downloads:

1670 Im

70 Im/W
2800 K
=80 Ra
4

24 W

0.9

>35.000 h L80/B20
>50.000

<1s

-20°C - 40°C

Stahl

weil

lackiert

395x113 mm
1280 g

2 Jahre
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