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Litegear Catena FlexStrip Eco 60R, RGBWW 4in1 chip

Produktinformationen "Litegear Catena
FlexStrip Eco 60R, RGBWW 4in1 chip"

LED Flexstrip

Catena Eco

Litegear® Catena Eco ist eine flexible Ausfiihrung der bewahrten LED
Strips. Durch die flexible Platine ist selbst die Befestigung an runden
Oberfldchen kein Problem mehr. Durch den geringen
Energieverbrauch und die hohe Lebenserwartung handelt es sich um
ein Produkt der "Green Energy Technology"!

Um eine optimale Kiihlung und somit eine lange Lebensdauer zu
gewadbhrleisten, empfehlen wir die Montage auf einem Aluprofil. Auf
Anfrage liefern wir ein Version fur die Verwendung im Freien, die
zudem UV geschitzt ist, gegen Verfarbung und Ausharten.

Die Flexstrips lassen sich von beiden Seiten einspeisen und
bendtigen ein separates Vorschaltgerat. In unserem Sortiment finden
sie passende LED Treiber mit Leistungen zwischen 10W und 300W
sowie Dimmer und Farbsteuerungen. Litegear® Catena Eco bieten
wir in verschiedenen Leistungen und Farben und als RGB (Multicolor)
an.

Vorteile:
e (CO?Reduzierung
® einfache und problemlose Installation auch an runden

Objekten
® |ange Lebensdauer

Anwendungsbereiche:

® |nnen- und AuBBenbeleuchtung abhangig von der Ausfiihrung
® Hintergrundbeleuchtung
® als Ersatz fur Neonréhren

dekorative Beleuchtung

Anderungen vorbehalten Litegear GmbH
An Firthenrode 45

Technical details are subject to change
(c) 2017 52511 Geilenkirchen

Technische Daten:

Lichtstrom
Lichtstrom pro Meter:
LEDs pro Meter:
Lichtausbeute:
Leistungsaufnahme:

Lebensdauer:

Umgebungstemperatur:

Energieeffizienzklasse:
MaRBe (LxBxH)
Nettogewicht:

Garantie

Informationen und Downloads:

LITEGEAR

LED Lighting Solutions

4500 Im

900 Im

60

47 Im/W

9% W

>36.000 h L70/B50
-20°C - 45°C

G

5000x12x2 mm
100 g

3 Jahre

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13

www.litegear.de
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