Produktinformationen LITEGEAR
LED Lighting Solutions
Artikel-Nr. LG5484

Litegear Element WS ENOCEAN MONO DIM RF 01
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Technische Daten:

Produktinformationen "Litegear Element WS

ENOCEAN MONO DIM RF 01 Umgebungstemperatur: -10°C-35°C
STEUERUNGEN / ELEMENT SERIE Gehdusematerial: Kunststoff
. . Gehausefarbe weil
Zur bequemen Steuerung von LED-Strips und Niedervolt-Leuchten
bieten wir verschiedene Systeme an. Sie kdnnen zwischen Funk-, Zonen: 1
Wifi- oder DMX-Anbindung wahlen und von den jeweiligen Vorteilen Kanale: 1
profitieren. ’
Dimmbereich: 1-100%
WS ENOCEAN MONO DIM RF 01 N
Ubertragungsfrequenz: 433/868.3MHz
Die Wandfernbedienung ist ein 1-Kanal-Taster/Dimmer. Per kurzen MaRe (LxBxH) 86x86x14 mm
Tastendruck auf I/0 kann der passende Controller ein- oder
Nettogewicht: 114¢g

ausgeschaltet werden. Durch langeres Driicken der Tasten dimmt
der Controller rauf oder runter. Angenehmes flickerfreies Dimmen Garantie 2 Jahre
von 1-100%. Die Reichweite betrdgt im freien Raum ca. 20m. Zur
Fernbedienung benétigt man einen passenden Controller.
Batterieloser Taster dank Enocean-Technik. Im Unterschied zu
+Ublichen Funksystemen" zeichnet sich Enocean durch das

~energy harvesting" aus, wodurch die Sensoren oder Schalter zumeist
batterielos arbeiten. Die Energie flr das Funksignal wird in dem Fall
im Schalter selbst erzeugt. Somit ist der Schalter wartungsfrei.
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