
Technische Daten:

 

Lichtstrom pro Meter: 1250 lm

Leistung pro Meter: 14.4 W

Lichtstrom: 6250 lm

LED-Leistung: 72 W

Lichtausbeute: 87 lm/W

Farbtemperatur: 2700 K

Lichtfarbe: warmweiß

Farbwiedergabeindex: ≥90 Ra

Farbkonsistenz (SDCM): <4

Abstrahlwinkel: 170 °

LED-Chip: COB

LEDs pro Meter: 528

Schnittlänge: 45.45 mm

Anzahl LEDs: 2640

Zündzeit: <1 s

Eingangsspannung: DC 24V

Leistungsaufnahme: 72 W

Ausgangsspannung Treiber: DC 24V

CC/CV: CV

Einspeisung Leuchteneinheit: Kabel mit offenen Enden

Einspeisung Strip:
Kabel mit offenen Enden -
einseitig

Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C

Lagertemperatur -20°C - 50°C

Informationen und Downloads:

Maße: 5000x8x2,1 mm

IP Klasse: 20

Gehäusefarbe weiß

Nettogewicht: 70 g

Verpackungstyp: Tüte

Abmessungen Verpackung: 210x230x10

Qualitätsserie: Advance Line

Garantie 3 Jahre

Lebensdauer: 50.000 h L70/B50

entsorgungspflichtig:

Zolltarifnummer: 8539510000

Prüfzeichen CE

Barcode: 4250557819464

keine sichtbaren LED Punkte dank COB Technology

no visible LED dots due to COB technology

nur in Verwendung mit geeignetem Aluprofil

use only with suitable alu profile

3M tape 300LSE, High CRI >90
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