
Produktinformationen "Litegear Lunara ECO
MKII Motion Sensor"

Sensor für LED Fluter
Aufsteckbarer Bewegungsmelder zur Nachrüstung von Lunara MKII
Serie: nur für 30/50W Version geeignet. Zuverlässige Erfassung von
Personen und Fahrzeugen. IP44 für Außenbetrieb. Leichte Montage
nur Kappe abderehen und Sensor einstecken und verschrauben.
Technische Daten:

Helligkeitseinstellung: 3-2000LUX einstellbar
Nachlaufzeit: min.:10sek +/- 3sek / max.: 15min +/- 2min
Nennlast: 1200W (Glühlampe) 300W ( LED/Energiesparlampe)
Erfassungsbereich: 180°
Reichweite: 2-12m Radius einstellbar
HF-System: 5,8Ghz CW-Radar ISM Band
Übertragungsleistung: < 10mW
Installationshöhe: 1,5-3,5m
Energieverbrauch: 0,9W
Geschwindigkeit Bewegungserkennung: 0,6-1,5m/s

 

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 1 W

Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C

Gehäusematerial: Kunststoff

Gehäusefarbe schwarz

Schwenkbereich pan: 90 °

Schwenkbereich tilt: 90 °

Nettogewicht: 57 g

Garantie 2 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Produktinformationen
Artikel-Nr. LG11104

Litegear Lunara ECO MKII Motion Sensor


	Litegear Lunara ECO MKII Motion Sensor
	Technische Daten:
	Produktinformationen "Litegear Lunara ECO MKII Motion Sensor"


