Technisches Datenblatt
Artikel-Nr. LG55172

LITEGEAR

LED Lighting Solutions

DALI Schaltaktor Switch 2 CH 16A/165A(p) REG 2TE
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Technische Daten:

Art der Dimmung: DALI

Eingangsspannung: AC 220 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 1w
Einspeisung Netzteil: Klemme
Schaltzyklen: >30.000

Elektrische Schutzklasse: Il

Umgebungstemperatur: 0°C-50°C

Informationen und Downloads:

36 mm

62 mm

2TE

90 mm

MaRe:
Montageart:

IP Klasse:
Gehausefarbe
Gehdusematerial:

Besonderheiten des
Gehauses:

Nettogewicht:

Kanale:

Verpackungstyp:

Gewicht inkl. Verpackung:

Inhalt Masterkarton:
Qualitatsserie:
Garantie

Priifzeichen

Barcode:

Dali Bus Schaltrelais
max. Schaltlast 3680VA

max. Schaltstrom 16A

.

35mm

H

101,5x54x29,5 mm
Einbau

20

grau

Kunststoff
Fur die Hutschiene

748

2

Karton

0.84 kg

1

Advance Line

2 Jahre
CE,VDE,D,ERP,CB
4250557820859

max. Querschnitt: 2,5mm? feindrahtig/4mm? eindrah.
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