
Produktinformationen "Tridonic
TALEXXconverter LCBI 20W Phasenan- /
Phasenabschnittdimmer + 1-10V 200kOhm"

LED Konstantstrom Netzteil
 
LED-Treiber dimmbar 1-10V oder Phasenan-/abschnitt, 200kOhm
 
Produktbeschreibung:

Unabhängiger dimmbarer LED-Driver
Ausgangsstrom 500 mA
Max. Ausgangsleistung 20 W
Bis zu 80 % Effizienz
Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
5 Jahre Garantie
Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und
VDE 0711
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
Leerlaufschutz
Übertemperaturschutz
Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV
Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N)
Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 26 W

elektrischer Leistungsfaktor
(PF):

0.9

Lebensdauer: >50.000 h

Schaltzyklen: >50.000

Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C

Gehäusematerial: Kunststoff

Gehäusefarbe weiß

Maße (LxBxH) 101,5x51x29,5 mm

Nettogewicht: 93 g

Garantie 5 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
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