
Technische Daten:

dimmbar:

Art der Dimmung:
1-10V,"Triac Phasenan-
/abschnitt"

Eingangsspannung:
AC 198 - 264V, 110mA,
50/60Hz

Leistungsaufnahme: 26 W

Hersteller Treiber: Tridonic

elektrischer Leistungsfaktor
(PF):

>0.9

Einspeisung Netzteil: Klemme

Ausgangsspannung Treiber: DC 38V, 500mA

CC/CV: CC

Einspeisung Leuchteneinheit: Klemme

Schaltzyklen: >50.000

Elektrische Schutzklasse: II

Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C

Lagertemperatur -20°C - 60°C

Informationen und Downloads:

Maße: 101,5x51x29,5 mm

Montageart: Aufbau

IP Klasse: 20

Gehäusefarbe weiß

Gehäusematerial: Kunststoff

Nettogewicht: 93 g

Verpackungstyp: Karton

Gewicht inkl. Verpackung: 0.093 kg

Inhalt Masterkarton: 10

Qualitätsserie: Advance Line

Garantie 5 Jahre

Lebensdauer: 50.000 h

entsorgungspflichtig:

Zolltarifnummer: 8504408390

Prüfzeichen CE,ENEC,SELV,D
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