
Technische Daten:

 

Eingangsspannung: AC 220 - 240V, 50/60Hz

Schaltzyklen: >10.000

Umgebungstemperatur: -15°C - 70°C

Informationen und Downloads:

Maße: 70x41x38 mm

Montage: Decke,Wand

Montageart: Einbau

IP Klasse: 20

Gehäusefarbe weiß

Gehäusematerial: Kunststoff

Besonderheiten des
Gehäuses:

für Einbau in Leuchten

Nettogewicht: 44 g

Gewicht inkl. Verpackung: 0.057 kg

Qualitätsserie: Essential Line

Garantie 2 Jahre

Lebensdauer: 30.000 h

entsorgungspflichtig:

Zolltarifnummer: 8536500090

Prüfzeichen CE,TÜV

Barcode: 4250557823584

weitere Infos: siehe Datenblatt des Herstellers

more details refer to datasheet of manufacturer

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Technisches Datenblatt
Artikel-Nr. LG5988

MWS-SK603 Einbaumicrowellensensor 5,8GHz


	MWS-SK603 Einbaumicrowellensensor 5,8GHz
	Technische Daten:


