Produktinformationen LITEGEAR
LED Lighting Solutions
Artikel-Nr. LG51183

Mean Well NPF 90-12

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 0 W

elektrischer Leistungsfaktor

(PF): 0.95
Produktinformationen "Mean Well NPF 90-12" Lebensdauer: ~50.000 h
LED Netzteil Umgebungstemperatur: -40°C - 80°C
Gehausematerial: Kunststoff

Das Mean Well NPF-90-12 ist ein duRerst universell einsetzbare
Stromversorgung fiir alle Arten passiver LED Strips. Das Netzteil ist Gehdusefarbe schwarz
fur den AuRBenbereich geeignet.

Mafe (LxBxH) 171x63x37,5 mm
Produkt Beschreibung: Nettogewicht: 700 g
Garantie 5 Jahre
® geeignet fiir alle DC 12V einfarbigen LED Strips sowie LED
Leuchtmittel Informationen und Downloads:

Technische Daten:

Eingangsspannung: AC 90 - 305V, 47 - 63Hz

Gehause: Kunststoff

Ausgangsspannung: DC 7,2 - 12V, konstanter Strom
Ausgangsstrombereich: 7,5A

Ausgangsleistung: 90W

Dimmbar: nein

Absicherung: Kurzschluss, Uberlast, Uberspannung
Anwendungsbereich: LED- und Beleuchtungsanwendungen
IP Klassifizierung: IP67 fur Innen- und AuBenanwendungen
ohne direkte Sonnenlicht-Aussetzung. Unterwasser Aussetzung
nicht langer als 30 Minuten

Priifzeichen: F, SELV, TUV, CE, ENEC

Power Faktor: >0,95

Wirkungsgrad: 89%

Umgebungstemperatur: -20° bis 80°C

Herstellergarantie: 5 Jahre

MaRe: 171 x 63 x 37,5 mm
Gewicht: 0,7kg

Anderungen vorbehalten Litegear GmbH Tel.: +49 (0)2451 48453-0
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