Produktinformationen LITEGEAR
LED Lighting Solutions
Artikel-Nr. LG58261DA

Litegear Wega Circle 1000-100-840-10000LM DALI DIM

~
Technische Daten:

Lichtstrom 10000 Im
Lichtausbeute: 100 Im/W
Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabeindex (CRI) =80 Ra

Farbkonsistenz (SDCM): 4
Leistungsaufnahme: 100 W
elektrischer Leistungsfaktor 0.9
(PF): ’
S SEa T Lebensdauer: >50.000 h L80/B20
Schaltzyklen: >100.000
Produktinformationen "Litegear Wega Circle Zindzeit: <0,5s
1000-100-840-10000LM DALI DIM" Umgebungstemperatur: -20°C-45°C
Runde Anbauleuchte Gehausematerial: Aluminium
Gehdusefarbe weil3
Gehausebeschichtung: pulverbeschichtet
® Litegear® WEGA CIRCLE ist eine runde Anbauleuchte zur
MaRe (@xH) 1000x82 mm

Decken- oder Wandmontage.

® | eichte Montage durch Montagehalterung mit Drehverschlull Nettogewicht: 15470 g
und Fangseilen

® hochwertiges Aluminiumgehause

® |nverschiedenen GroRRen und Gehausefarben lieferbar:
schwarz, weil’

e Lichtfarbe: 4000K oder 3000K

® gleichmaRige Lichtverteilung und Ausleuchtung

e Mittels optionalem Stahlseilset auch als Pendelleuchte zu
verwenden.

® Dali Dimmung

Garantie 5 Jahre

Anwendungsbereiche:
Biro, Verkaufsflachen, Empfangshallen, Schulen, Ausstellung,
Wohnraum

Anderungen vorbehalten Litegear GmbH Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Technical details are subject to change An Firthenrode 45 Fax: +49 (0)2451 48453-13
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