Technisches Datenblatt
Artikel-Nr. LG5541

LITEGEAR INTERVENT WDO1 Triac Funk-Dimmer

LITEGEAR

LED Lighting Solutions

Technische Daten:

dimmbar:

Art der Dimmung:

Eingangsspannung:

Leistungsaufnahme:

Einspeisung Leuchteneinheit:

Umgebungstemperatur:

Lagertemperatur

Informationen und Downloads:

v

Push-Dim,"Triac Phasenan-
/abschnitt",Funk,Bluetoot

AC 100-240V, 1400mA,
50/60Hz

308 W
Klemme
-20°C - 40°C
-20°C - 60°C

MaRe:
Montageart:

IP Klasse:
Gehdausefarbe
Gehdusematerial:

Besonderheiten des
Gehauses:

Nettogewicht:
Zonen:
Kanale:
Dimmbereich:

Ubertragungsfrequenz:

Gewicht inkl. Verpackung:

Qualitatsserie:
Garantie
entsorgungspflichtig:
Zolltarifnummer:
Priifzeichen

Barcode:

Zigbee 802.15.4

49%x49x24 mm
Aufbau

20

weild

Kunststoff
VO Anit-fire case

43g

1

1

1-100%

2,4 GHz
0.052 kg
Essential Line
3 Jahre

v
8517699000
CE
4250557825014

Wifi, Bluetooth, Tuya,Smart Life App, Push Dim

Alexa®Google® via Gateway

max. 308W 1400mA

RF 2400-2483,5MHz max. 30m Reichweite

Anderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
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