
Technische Daten:

 

dimmbar:

Art der Dimmung: Funk,Bluetooth,WiFi

Eingangsspannung: DC 12-24V, 1500mA

Leistungsaufnahme: 360 W

Einspeisung Netzteil: Terminal

Ausgangsspannung Treiber: DC 5-24V, 1500mA

CC/CV: CV

Einspeisung Leuchteneinheit: Klemme

Schaltzyklen: >100.000

Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C

Lagertemperatur -20°C - 60°C

Informationen und Downloads:

Maße: 122x38x22 mm

Montageart: Aufbau

IP Klasse: 20

Gehäusefarbe weiß

Gehäusematerial: Kunststoff

Besonderheiten des
Gehäuses:

V-0 Anti-fire PC

Nettogewicht: 60 g

Zonen: 1

Kanäle: 5

Dimmbereich: 1-100%

Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz

Gewicht inkl. Verpackung: 0.075 kg

Qualitätsserie: Advance Line

Garantie 3 Jahre

Lebensdauer: 30.000 h

entsorgungspflichtig:

Zolltarifnummer: 8517699000

Prüfzeichen CE

Barcode: 4250557825007

5 Channels/Kanäle Dim-Controller 2,4GHz RGBCCT

Wifi, Bluetooth, Tuya,Smart Life App,Alexa®Google®

12-24V DC Input 6A/Ch. 15A max.

max. 180W@12V,360W@24V

RF 2400-2483,5MHz max. 30m Reichweite
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Technical details are subject to change
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