
Technische Daten:

 

Lichtstrom: 270 lm

Lichtausbeute: 90 lm/W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: neutralweiß

Farbwiedergabeindex: ≥70 Ra

Farbkonsistenz (SDCM): <6

Abstrahlwinkel: 155 °

Lichtaustritt: unten

LED-Chip: High-Power

Zündzeit: <1 s

Eingangsspannung: AC 200-240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 3 W

Einspeisung Leuchteneinheit: Steckverbinder

Schaltzyklen: >100.000

Elektrische Schutzklasse: I

Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C

Lagertemperatur -40°C - 60°C

Informationen und Downloads:

Maße: 1499x150x60 mm

Montage: Decke

Montageart: Aufbau

IP Klasse: 20

Gehäusefarbe weiß

Gehäusematerial: Metall + Kunststoff

Abdeckung: Linse

Qualitätsserie: Advance Line

Garantie 5 Jahre

Lebensdauer: 50.000 h L80/B20

entsorgungspflichtig:

Zolltarifnummer: 9405920090

Prüfzeichen CE

Blindmodul mit integr. Batt.Fluchtwegleuchte

Blind module with integr. escaperout battery ligh
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