
Technische Daten:

Zündzeit: <0,5 s

Eingangsspannung: AC 220 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme: Power Select (24, 28, 30, 32 W)

Treiber enthalten:

Hersteller Treiber: Powergear

elektrischer Leistungsfaktor
(PF):

>0.95

Einspeisung Netzteil: Steckverbinder

Ausgangsspannung Treiber: DC 9-40V, 600-800mA

CC/CV: CC

Ausgangsstrom einstellbar:

Einspeisung Leuchteneinheit: Stromschiene

Schaltzyklen: >25.000

Elektrische Schutzklasse: II

Umgebungstemperatur: -15°C - 40°C

Lagertemperatur -20°C - 50°C

Informationen und Downloads:

Maße: 162x32x41 mm

IP Klasse: 20

Gehäusefarbe weiß

Gehäusematerial: Kunststoff

Nettogewicht: 116 g

Gewicht inkl. Verpackung: 0.17 kg

Inhalt Masterkarton: 50

Abmessungen
Masterkarton:

370x255x285 mm

Gewicht Masterkarton: 6,53 kg

Qualitätsserie: Premio Line

Garantie 3 Jahre

Lebensdauer: 50.000 h

entsorgungspflichtig:

Zolltarifnummer: 8504408390

Prüfzeichen CE,LM80

Barcode: 4250557826257

Inline LED-Treiber für Varia-Flex

Inline LED driver for Varia -Flex

Power Select
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