Technisches Datenblatt LITEGEAR
LED Lighting Solutions
Artikel-Nr. LG55067

Casambi Smart Wireless auf DALI 1 Kanal Dimmer Ausgang Adapter
Long Range
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dimmbar: v’ MaRe: 56,5x35,8x22,3 mm
Art der Dimmung: 0-10V,DALI IP Klasse: 20
Eingangsspannung: AC 220-240V, 50Hz Gehausefarbe weild
Ausgangsspannung Treiber: DC 9-12W Gehdusematerial: Kunststoff
Umgebungstemperatur: -20°C - 50°C Besc?.nderheiten des fur Einbau geeignet
Gehauses:
Lagertemperatur -20°C - 55°C
Nettogewicht: 40g
Informationen und Downloads: Kanéle: 1
Dimmbereich: 1-100%
Verpackungstyp: Karton
Gewicht inkl. Verpackung: 0.04 kg
Garantie 2 Jahre
entsorgungspflichtig: v
Zolltarifnummer: 9405499090
Prufzeichen CE

Bluetooth 4.0 auf Dali 2 + 0-10V Ausgang/output
Zur Funk Dimmung von 0/1-10V Treibern oder Dali

Steuerung Uber App oder Funkschalter 2,4GHz

Anderungen vorbehalten Litegear GmbH Tel.: +49 (0)2451 48453-0
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