Produktinformationen LITEGEAR
Artikel-Nr. LG55051

Casambi Smart Wireless Tasterfeld Wandschalter

LED Lighting Solutions

Blunptoath 4.0
Mesh-Hetzwerk

Produktinformationen "Casambi Smart Wireless

Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C
Tasterfeld Wandschalter" & & P

Gehausematerial: Kunststoff

Smart wireless Bluetooth Mesh Wand Sender .
Gehausefarbe schwarz
Kanale: 1

e Aufbaugehause Dimmbereich: 1-100%
e in schwarz oder weil? lieferbar MaBe (LxBxH) 90x90x12 mm

Nettogewicht: 92¢g

Universeller und eleganter Wandtaster und Bluetooth-Sender fir Garantie 2 Jahre
Casambi

Informationen und Downloads:
Dieses drahtlos Wandpanel bringt maximale Flexiblitat hinsichtlich
Design und Funktion. Ohne eine Verdrahtung steuern Sie von jedem
beliebigen Ort im Raum Ihr Casambi-Mesh-Netzwerk und somit die
daran angeschlossenen Leuchten.

Die vier Tasten des Casambi Xpress Wandschalters kdnnen mittels
Casambi App beliebig konfiguriert werden.

Ganze DALI-Gruppen kdnnen entsprechend zugeordnet und somit
gedimmt oder geschalten werden.

Das Prinzip ist bekannt. Kurzes Antippen von "Up" --> zugehdrige
Leuchte oder Leuchtengruppe wird eingeschalten, bzw. beim
Antippen von "Down" ausgeschalten. Wird der jeweilige Taster
gehalten, so 18Rt sich das Licht rauf oder runter dimmen.

In Verbindung mit Tuneable White Steuerung eines z.B. 2kanaligen
Casambi-Moduls mit passender Leuchte 188t sich auch die
Farbtemperatur langsam oder durch langeres Halten in 25Kelvin-
Schritten andern.

Je nach Programmierung kénnen Sie so getrennte und indirekte
Beleuchtung mit dem Wandtaster Casambi Xpress bequem steuern.
Bild 2 zeigt entsprechende Zuordnungsmaoglichkeiten, die mit der
Casambi App z.B. fir I0S oder auch Casmbi fir Android
programmiert werden kénnen.

Funktionen des Xpress als Wandtaster oder universelle
Fernbedienung in der Ubersicht:
Steuerung von einzelnen Leuchten
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Aufruf von Animationen

Smooth Dimming

Wechsel der Farbtemperatur

Andern des Verhiltnisses von direktem zu indirektem Licht

Die jeweilige Umsetzung ist abhangig von Programmierung und der
verwendeten Konfiguration an Leuchten und Casambi
Empfangermodulen (z.B. DALI, oder 1-10V, bzw. Phasendimmen).
Befestigung Casambi Xpress

Entsprechend Abbildung 3 gibt es eine Wandmontageplatte mit
eingebautem Magneten. So kann das Schalter-Modul als
Wandbedienheit oder auch als mobile Fernbedienung verwendet
werden.
Technische Daten:

Abmessungen: 90 x 90 x 12mm

Batterie: CR2430 Lithium-lon (Betriebsdauer ca. 2-5 Jahre, abhangig
von Nutzung)

Reichweite: bis zu 60m (ohne Hindernisse)

Verfugbarkeit in weiss bzw. schwarz

Uber die App steht dir eine Vielzahl von Steuerméglichkeiten zur
Verfugung - zum Beispiel das Gesamtlicht, aber auch einzelne
Leuchten in dem Netz oder Uber einen Klick nur "Leuchten in der
Nahe" ein- und ausschalten, das Licht dimmen, Gruppen
zusammenfassen oder Szenen aufrufen.
Ein zusatzliches Feature: Mache mit der App ein Foto von deinem
Raum/Raumen und markiere die Leuchten. Sobald du die Leuchten in
der App antippst, schaltet sich das Licht ein.
Die kostenlose Casambi App findest du im App oder Plasy Store.

iOS / Apple / iPhone / iPad

iOS/AppleWatch

Android
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