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LITEGEAR · LED LIGHTING SOLUTIONS

Arbora Vario  	 LED-STEHLEUCHTE   

CCT
COLOR
SELECT

·	 Elegante LED-Bürostehleuchte mit Dimmer, Präsenzsensor und variabler Farbtemperatur.
· 	Optimale Ausleuchtung von Schreibtischen und Bildschirmarbeitsplätzen. 
·	 Perfekte Blendungsbegrenzung UGR Faktor 6 durch Darklightlouver.		
·	 Der indirekte Lichtanteil mit 110° Ausstrahlwinkel und 60 W Verbrauch sowie der direkte 

Lichtanteil von 20 W mit einem begrenzten Ausstrahlwinkel von 50° lassen sich separat 
über die Sensortasten dimmen.			 

·	 Präsenzmelder mit Anwesenheitserkennung  und Tageslichtmessung mit einem festen 
Wert von  500 LUX am Arbeitsplatz. Nach Verlassen des Arbeitsplatzes wird nach  
20 Minuten das Licht auf 20 % gedimmt und schaltet sich dann nach weiteren 10 Minuten 
automatisch aus. 		

·	 Hohe Systemeffizienz: 130 lm/W, Gesamtlichtstrom 10.400 lm
·	 Lebensdauer: 50.000 h L80B10	
·	 CCT Select 2700-5000 K, hochwertige Farbwiedergabe CRI 90
·	 Robuster, flacher Metallfuß in U-Form. Galgen mit weiter Auslage zur Ausleuchtung 

von großen Schreibtischen geeignet. Leuchte besteht aus 2 steckbaren Mastrohren. Die 
Leuchte wird in einem Karton geliefert, das senkt die Versandkosten und das Handling.

				  
LG14364: Gehäusefarbe silber	 799,00 €
LG14368: Gehäusefarbe schwarz	 799,00 €

Estella Vario  	 LED-STEHLEUCHTE   

·	 LED-Bürostehleuchte im zeitlosen rechteckigen Design. 
·	 Dimmfunktion mittels Taster, Präsenzsensor und ver-

änderbare Farbtemperatur
·	 Großflächige Ausleuchtung von Schreibtischen und 

Bildschirmarbeitsplätzen. 	
·	 Perfekte Blendungsbegrenzung UGR Faktor ≤16.	
·	 Der indirekte und der direkte Lichtanteil lassen sich 

separat dimmen. Präsenzmelder mit Anwesenheits-
erkennung  und Tageslichtmessung mit einem festen 
Wert von  500 LUX am Arbeitsplatz. Nach Verlassen des 
Arbeitsplatzes wird nach 20 Minuten das Licht auf 20 % 
gedimmt und schaltet sich dann nach weiteren 10 Minu-
ten automatisch aus. 	

·	 Der Sensor kann mittels Tastendruck deaktiviert werden.
·	 LED- Leistung: 77 W, 88.000 lm, 114 lm/W
·	 CCT Select: 2700-5000 K
·	 Abstrahlwinkel: 110° up / 90° down
·	 Farbwiedergabe: CRI 90	
·	 Robuster, flacher Metallfuß in U-Form. Leuchte besteht 

aus 2 steckbaren Mastrohren. Die Leuchte wird in einem 
Karton geliefert, das senkt die Versandkosten und das 
Handling.

		

LG14365: Gehäusefarbe silbergrau	 699,00 €
LG14366: Gehäusefarbe schwarz	 699,00 €
LG14367: Gehäusefarbe weiß	 699,00 €
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Placida Clou 225mm    	 LED-PANEL   
·	 Ersatz für Halogendownlights 20-50 W, Einbauleuchten mit CFL 13-26 W G24
·	 Power Select: 6 W, 12 W, 18 W · CCT Select: 3000  K, 4000 K, 6000 K
·	 225 x 19 mm, IP20 / IK05, flickerfree, CRI 80, max. 1806 lm
·	 Universelle Anbauleuchte oder zur Abdeckung von Deckenöffnungen von Ø 65-210 mm geeignet. 
·	 Federclipse sind abnehmbar, flexible Zuleitung mit 3-fach Wago® Klemmen für Durchgangsverdrahtung. 

LG58352: Gehäusefarbe weiß 	 29,90 €
LG58358: Gehäusefarbe schwarz	 29,90 €

Placida Clou XL 330mm    	 LED-PANEL   
·	 Power Select: 18 W, 24 W, 30 W · CCT Select 3000 K, 4000 K, 6000 K
·	 IP20, nur 19 mm Aufbauhöhe, flickerfree, CRI 80, max. 3255 lm
·	 120° Abstrahlwinkel, 220-240 V, 	Garantie: 3 Jahre, Lebensdauer: 30.000 h L80B20
·	 Universelle Anbauleuchte oder zur Abdeckung von Ausschnitten (Ø 65-310 mm)
·	 Ersatz für CFL-Einbauleuchten 2 x 18 W bis 2 x 36 W
·	 Flexible Zuleitung mit 3-fach Wago® Klemmen für Durchgangsverdrahtung.
·	 Leichte Montage, universelle Anwendung

LG58354:	 59,90 €



LITEGEAR · LED LIGHTING SOLUTIONS

Wega Circle  	 LED-ANBAULEUCHTE  

Weitere Modelle und Zubehör 

finden Sie unter: www.litegear.de

·	 Elegante Anbauleuchte zur direkten Deckenmontage oder mittels Seilset und  
Anschlußdose zur abgependelten Montage.

·	 Opale Abdeckung mit weicher Lichtverteilung 110°, CRI 80, 
	 Lebensdauer: 50.000 h L80B20, Systemeffizienz: 95-100 lm/W 
·	 Dali 2.0 Dimmung, leichte Montage durch Drehverschluß, zeitloses, edles  

Erscheinungsbild, fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. 
·	 Ideal für Shopping Center, Seminarräume, Ausstellung, Verkaufsflächen oder  

Wohnräume.

60cm Durchmesser: 60 W
LG58246DABK:	 schwarz, 3000 K, Dali Dim		  379,00 €
LG58246DA:	 weiß, 3000 K, Dali Dim 		  379,00 €
LG58245DABK:	 schwarz, 4000 K, Dali Dim		  379,00 €
LG58245DA:	 weiß, 4000 K, Dali Dim 		  379,00 €

100cm Durchmesser: 100W
LG58260DABK:	 schwarz, 3000K, Dali Dim		  899,00 €
LG58260DA: 	 weiß, 3000K, Dali Dim 		  899,00 €
LG58261DABK: 	 schwarz, 4000K, Dali Dim		  899,00 €	
LG58261DA: 	 weiß, 4000K, Dali Dim 		  899,00 €



LITEGEAR · LED LIGHTING SOLUTIONS

Jupita Highbay  	 LED-HALLENTIEFSTRAHLER  

Saturna Highbay  	 LED-HALLENTIEFSTRAHLER  
  
·	 LED-Hallentiefstrahler mit geringer Blendwirkung UGR <25 inkl. Multilinse mit  

90° Abstrahlwinkel für Industrie, Lagerhallen und Verkaufsflächen
·	 Power Select: 150 W, 200 W, 240 W
·	 Hohe Systemleistung bis zu 185  lm/W, CRI 80,  SDCM<4, Dimmbar über 0-10 V Signal, 
	 Lebensdauer: 100.000 h L70B50, IP65 / IK08
·	 Optional: Bewegungssensor, Reflektor, Dali-Adapter, Casambi-Wireless Adapter,  

Sensor und Linsen mit anderem Ausstrahlwinkel

LG13265: 5000 K, 185 lm/W, max. 44.400 lm			   219,00 €
LG13266: CCT Select 4000 K, 5000 K, 170 lm/W, max. 40.000 lm 		  199,00 €

·	 CCT Select: 3000 K, 4200 K, 5700 K
·	 Power Select: 100 W, 150 W, 200 W, AC 100-277 V
·	 wählbarer Abstrahlwinkel durch drehbare Linse: 60°, 90°, 105°
·	 1-10 V Dim, max. 155 lm/W max. 31.000 lm, IP65 / IK08, 

Lebensdauer: 50.000 h L80B10, Garantie: 5 Jahre
·	 Optional über Casambi oder Dali-Adapter fernbedienbar
·	 Anwendung: Industrie, Werkstatt, Lager, Verkaufsflächen

LG13280		  239,00 €

LG13287 Sensor 1-10 V Dim, Bewegungserfassung		  39,00 €
LG13288 Fernbedienung für Sensor		  39,90 €
LG13286 Refraktor 70° transparent		  52,90 €
LG13285 Montagebügel, Stahl		  24,00 €
LG51335 Dali auf 0-10  V Adapter, 11-13 V Input		  37,00 €
LG55062 Casambi® Funk auf 0-10 V Adapter		  78,00 €
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drehbare Linse:
60°, 90°, 105°



LITEGEAR · LED LIGHTING SOLUTIONS

Ekova  	 LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE   
·	 LED Feuchtraum-Wannenleuchte aus Polycarbonat (schlagzäh) mit hoher Systemleistung und sehr attraktivem Preis-/

Leistungsverhältnis. Robuste Konstruktion, Edelstahlverrschlüsse, schnelle Montage möglich, Montagebügel mit sehr 
weitem Verstellbereich, ideal um vorhandene Bohrlöcher weiter zu verwenden. 

·	 Lichtfarbe 4000 K, CRI >80, Abstrahlwinkel 120°, Systemeffizienz 150 lm/W
·	 Als Wand- oder Deckenleuchte verwendbar oder optional abhängbar an Stahlseil oder Kette
·	 Inklusive Durchgansverdrahtung 3 x 1,5 mm² mit Klemmblöcken, IP65 / IK08

LG30782: Ekova 120 cm, 40 W-840-6000 lm		  52,90 €
LG30781: Ekova 150 cm, 50 W-840-7500 lm		  62,90 €



LITEGEAR · LED LIGHTING SOLUTIONS

Encora-Line  	 LED-BALKENLEUCHTE  

Cappila ECO  	 LED-FEUCHTRAUM-ROHRLEUCHTE

·	 Feuchtraum-Rohrleuchte mit hoher Resilienz. 
·	 Säurebeständig, IK08 / IP65, 220-240V, Lebensdauer: 50.000 h L80B20
	 Maße: 1200 x 45 mm, Umgebungstemperatur: -20-45°C, Abstrahlwinkel: 120°
·	 Farbtemperatur: 3000 K, optional in 4000 K, 140 lm/W: 20 W, 2800 lm, CRI 80	
·	 Mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schlankes Design, kann auch in dekorativen Bereichen eingesetzt werden. 
·	 Inkl. Montageclipse für Seil- und Wand-/Deckenmontage						    

LG30796	 79,90€

Power Select
CCT Select

·	 Power Select: 20 / 40 W, 25 / 50 W
·	 CCT Select: 4000 K, 5000 K, 6000 K
·	 Ersatz für 1- 2-flammige Leuchten mit T5/8 Leuchtstoffröhren
·	 Aufbauleuchte für Wand, Decke, flickerfree, CRI 80, max. 125 lm/Watt 
·	 Power Link 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung mit Terminalklemme je Seite
·	 220-240V integr. Treiber, Garantie: 3 Jahre, 120° Abstrahlwinkel
·	 Lebensdauer: 50.000h L80B20, IP65 / IK08, max. 4800 / 6000 Lumen
·	 schnelle Montage, universelle Anwendung, edles intuitives Design, Montagebügel lassen 

sich über die gesamte Länge verschieben, optional Seilabhängung

LG30659: 120cm 40W	 56,90 € 
LG30660: 150cm 50W	 69,90 €
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Renovia  	 LED-ANBAU-/RENOVIERUNGSLEUCHTE   
·	 Ersatz für Rasteraufbauleuchten mit 2 x Leuchtstoffröhre  36   / 58 W T8, 2 Größen 127 x 36 cm und 157 x 36 cm und nur  

55 mm Aufbauhöhe. Die Renovia Leuchten sind breiter und länger als die vorhandenen Rasterleuchten und Decken 
somit die alten Schmutzränder komplett ab. Das kostspielige anstreichen der Zimmerdecke entfällt! 

·	 Prismatischer Diffusor: UGR<19, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.
·	 Integrierter Treiber, max. 6000 lm bei bis zu 130 lm/W Systemeffizienz, CRI 80, Abstrahlwinkel 90°
	 AC 220-240V, IP20 / IK02, Lebensdauer 50.000h L80B10, Garantie: 5 Jahre
·	 Leichte Montage durch Montageplatte mit Einschubtechnik
·	 Verschiedene Ausführungen lieferbar, Gehäusefarbe: weiß
·	 Version mit Dali-Dimmung oder Funkfernbedienung

Größe: 127x36cm
LG59082 	 40 W, 4000 K, 4800 lm		  169,00 €
LG59085 	 40 W, 3000 K, 4800 lm 		  169,00 €
LG59082DA 	 40 W, 4000 K, 4800 lm, Dali Push Dim		 199,00 €
LG59087 VARIO	40 W, 2700-6000 K, Funk CCT/Dim		  199,00 €

Größe: 157x36cm
LG59083 	 40 W, 4000 K, 5200 lm 		  199,00 €
LG59084 	 40 W, 3000 K, 5000 lm		  199,00 €
LG59083DA 	 50 W, 4000 K, 6000 lm, Dali Push Dim		 229,00 €
LG59086 VARIO 	40 W, 2700-6000 K, Funk CCT/Dim		  229,00 €



LITEGEAR · LED LIGHTING SOLUTIONS

Lucello  	 LED-PANEL  
·	 Das Allround Talent!
·	 CCT Select: 3000K, 3500K, 4000K · Power Select: 28W, 32W, 36W, 40W
·	 Abstrahlwinkel:  90°, prismatischer Diffusor UGR: <19 für Bildschirmarbeitsplatz
·	 CRI 80, 3300 bis 5000 Lumen, inkl. Multipower Treiber, flickerfree, max. 125 lm/W
·	 AC 220-240V, Garantie: 5 Jahre, Lebensdauer: 50.000h L80B20, IP44 raumseitig

LG65045		  59,90 €

Zubehör:
LG51331 Dali Push Dim Treiber 700-1050mA, 25-40W	 	 34,90 €
LG57013 steckbarer Deckenaufbaurahmen		  29,90 €
LG65031 Deckenklammer Set (4 Stück)		  6,90 €

Rotura 350  	 LED-DECKENANBAULEUCHTE   
·	 Elegante Deckenanbauleuchte 30 W, 2700 lm, 3000 K, 90°, UGR19 prismatischer Diffusor, geeignet für Bildschirmarbeits-

plätze, 220-240 V, Lebensdauer: 50000 h L80B20, CRI 80, 110°, Ø 350 x 50 mm rund, weiß, leichte Montage, massives 
Aludruckgussgehäuse, IP54 raumseitig

·	 Anwendung: Verwaltung, Flur, Krankenhaus, Bad, Flur

LG58226 		  129,00 €
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Paraflecta Downlight    	 LED-EINBAULEUCHTE

·	 Power Select 5 W, 8 W · CCT Select 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K
·	 Triac Phasendimmung, IP65 Front, nur 40 mm Einbautiefe, 	Fire Rated 90 Min.,  

steckbare Klemmdose Power in/out, flickerfree, CRI 80, max. 760 lm, max. 105 lm/W
·	 Inklusive 3 wechselbare Frontblenden: schwarz, weiß, silber gebürstet
·	 220-240 V steckbarer Treiber mit steckbarer Anschlussbox,
	 Lebensdauer: 50.000 h L70B20, Garantie: 3 Jahre 
·	 Anwendung: Bad, Dusche, Schwimmbad, Flur, Wohnraum, Shop, Vordächer im  

Außenbereich

LG10404: 38° Abstrahlwinkel	 29,90 €
LG10407: 60° Abstrahlwinkel	 29,90 €
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inklusive 3 Frontringe
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Paraflecta Swing    	 LED-Einbauleuchte

·	 Perfekter Ersatz für konventionelle Einbauleuchten mit 20-50 W Halogenleuchtmittel mit 
GU10 oder GU5,3 Sockel

·	 Kompakte Abmessungen: Durchmesser außen 90 mm und nur 45 mm hoch für niedrige 
Einbautiefen, passt in 65 mm Deckenöffnungen

·	 Anschlussdose für 240 V Durchgangsverdrahtung, werkzeuglos abnehmbar, ideal für 
vorzeitige Installation während der Renovierung, leichter Austausch des Vorschaltge-
räts, inkl. 3 verschiedene Dekoblenden: weiß, schwarz, silber gebürstet

·	 Hohe Systemeffizienz bis zu 110 lm/W (500-840 lm)
·	 Umschaltbare Ausgangsleistung: 5 W, 8 W am Vorschaltgerät  

(5 W: 500-550 lm / 8 W: 740-840 lm)
·	 CCT Select: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K 
·	 Abstrahlwinkel: 38°, CRI: >80 
·	 Dimmbar mittels Triac Dimmung: Phasenan- / abschnittdimmung

LG10427	 29,90 €

Paraflecta Modul      	 LED-MODUL

·	 für MR16 Deckenringe 50 mm
·	 Das Renovierungsleuchtmittel:  Ersatz für MR16 Halogen bis 50 W
·	 Power Select: 4 W, 6 W · CCT Select 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K
·	 Triac Phasendimmung, IP20, nur 28 mm Einbautiefe, für Ultra flache Abhangdecken
·	 Steckbare Klemmdose Power in/out, flickerfree, CRI 80, 
	 max. 570 lm, 38° Abstrahlwinkel
·	 Paßt in die meisten Einbauringe Ersatz für MR16 Halogen oder GU10 PAR 16
·	 220-240V steckbarer Treiber, Garantie: 3 Jahre, Lebensdauer: 50.000h L80B50

LG10400: 	 19,90 €

CCT
COLOR
SELECT

POWER
SELECT

CCT
COLOR
SELECT

POWER
SELECT

Passend für alle 

handelsüblichen Deckeneinbauringe

oder für unsere Plaja-Serie.

inklusive 3 Frontringe

LED Einsatz schwenkbar
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Solvela Brick   	 LED-SOLARLEUCHTE

·	 LED-Solarleuchte für Wandmontage, integriertes Solarpanel mit monokristallinen Solarzellen			 
·	 Abstrahlwinkel:  asym. 140 x 70°, 135 lm/W, 3000 K, 800 lm max. 2 Modi wählbar, integrierter Bewegungssensor  

hochwertiges Kunststoffgehäuse, Erfassungsbereich: max. 6 m, Batterieladung reicht für 1-3 Nächte
·	 IP65, Umgebungstemperatur: -10 bis 45° C, Lithium-Ionen-Akku, keine Stromkosten!
·	 Anwendung: Garten, Haustür, Hausnummernbeleuchtung, Gartenhaus, Einfahrt, Garage, Außentreppe, Zaun	

LG11968 schwarz	 59,00 €
LG11966 weiß	 59,00 €

Solvela Pole Light    	 LED-GARTENLEUCHTE

·	 Autarke LED-Gartenleuchte mit integriertem Solarpanel, 360° abstrahlend
·	 Eingebauter Microwellen-Bewegungssensor mit Helligkeitsmessung
·	 Lichtausbeute bis zu 140 lm/W bei 15 W = 2100 lm, CRI 70
·	 2 Betriebsmodi, Lichtfarbe umschaltbar: 3000 K, 4000 K
·	 Batterie: LiFePo4 32700/6000 mAh, 3,2 V, 19,2 Wh, austauschbar. Maße: Ø 257 x 880 mm	
·	 Anwendung: Garten, Fußweg, Parkplatz, Terrasse	

LG11993 	 139,00 €

Solvela Swing    	 LED-WANDLEUCHTE

·	 Autarke LED-Wandleuchte mit integriertem 
Solarpanel

·	 Abstrahlwinkel. asym. nach vorne gerichtet 
95° x 85°

·	 Hohe Lichtausbeute bis zu 135 lm/W bei  
15 W = 2000 lm, hohe Lichtausbeute, CRI 70

·	 Eingebauter Bewegungsmelder, 2 Betriebsmodi,  
seitlich schwenkbar

·	 Batterie: LiFePo4 32700/6000mAh, 3,2 V, 19,2 Wh, austauschbar
·	 Maße: 228 x 95 x 43 mm, CCT Select: 3000 K, 4000 K
·	 Anwendung: Haustür, Fassade, Gartenhaus, Garage, Terrasse, Zaun		

				  

LG11992	 99,00 €
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Leuchte mit 
Solarpanel

Leuchte mit 
Solarpanel
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Solvela Disk   	 LED-STRASSENAUFSATZLEUCHTE

Solvela Flood    	 LED-FLUTER
			 
·	 LED-Fluter mit separatem Solar Panel individuell ausrichtbar, 3400 lm, 20 W, 4000 K, CRI 70
·	 Abstrahlwinkel: 140 x 68°, 170 lm/W, IR-Fernbedienung mit versch. Presets, eingebauter  

Bewegungsmelder, Wand-/Deckenmontage, Alugehäuse, Profiversion, Erfassungsbereich max. 8 m,  
Ladung reicht für 1-3 Nächte

·	 IP65, Umgebungstemperatur: -10 bis 45°C, mono kristallines  
Solarpanel, Lithium-Ionen-Akkus, 12 Ah/6,4V

·	 2000 Ladezyklen, keine Folgekosten - da kein Stromverbrauch	
·	 Anwendung: Garage, Gartenhaus, Stall, Parkplatz, Halle,  

Garten, Wochenendhaus, Camping	

LG11995	 319,00 €

·	 Autarke LED-Straßenaufsatzleuchte mit integriertem Solarpanel 
·	 360° ringsum abstrahlende Lichtverteilung, eingebauter Dämmerungssensor  

mit Tageslichtmessung, Lichtausbeute bis zu 115 lm/W bei 20 W = 2300 lm,  
IP65 wetterfest für 60 mm Mastaufnahme geeignet, CRI 70

·	 Batterie: LiFePo4 32700/6000 mAh, 6,4 V, 38,47 Wh, austauschbar 
·	 CCT Select: 3000 K, 4000 K
·	 Abmessungen: Ø 40 x 12 cm, max. Betriebszeit: 32 h bei voller Batterieladung
·	 Breite, flächige Ausleuchtung von Gärten, Fußwegen, Parkplätzen

LG11998	 179,00 €
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Tarona 	 LED-ANBAULEUCHTE

·	 Zeitlos, elegante Anbauleuchte in halbrunder Balkenform, Alugehäuse
·	 breitstrahlende Lichtverteilung mit >120 lm/W Systemeffizienz, 120°
·	 integriertes Vorschaltgerät, flickerfree, mit Power Select: 50 % , 100 %
·	 Montagemöglichkeit mittels Schrauben an Beton, Holz oder Gipskartondecken,  

Montagebügel weitläufig verschiebbar, Lebensdauer: 50.000 h L80B20, 200-240V AC,
·	 interner Farbwahlschalter: CCT-Select: 3000 K, 4000 K oder 5000 K wählbar
·	 Anwendung: Flur, Verwaltung, Büro, Verkaufsflächen, Lager- und Nebenräume

LG14921: Länge 1200mm, 18 W, 36 W	 59,00 €
LG14922: Länge 1500mm, 25 W, 50 W	 69,00 €

Trabes    	 LED-ANBAULEUCHTE

·	 Zeitlos, elegante Anbauleuchte in rechteckiger Balkenform
·	 zweigeteiltes Alu-Gehäuse: Tragschale und LED-Einheit, die mittels interner Federklemmen miteinander mechanisch 

verbunden werden.
·	 Prismatischer Diffusor, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR<19, bis zu 121  lm/W
·	 Integriertes Vorschaltgerät, 220-240 V AC, flickerfree, optional Dali dimmbar
·	 Montagemöglichkeit mittels Schrauben an Beton-, Holz- oder Gipskartondecken
·	 Interner Farbwahlschalter: CCT-Select: 3000 K, 3500 K, 4000 K
·	 Abstrahlwinkel 90°, Lebensdauer: 50.000 h L80B10
·	 Anwendung: Büro, Schule, Kindergarten, Flur, Ausstellung, Abstellraum, Arbeitsplatz

LG14912: 	 Länge 1500 mm, 40 W, 4850 lm		  139,00 €
LG14912DA: 	Länge 1500 mm, 40 W, DALI Dim.		  169,00 €
LG14910: 	 Länge 1200mm, 34 W, 4050 lm		  109,00 €
LG1491DA: 	 Länge 1200mm, 34 W; DALI Dim.		  149,00 €
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Astara  	 LED-TRACKLIGHT

·	 Formschöner Stromschienenstrahler als Ersatz von konventionellen Halogen- oder HQi-Strahlern
·	 Intrack-Driver on/off oder Dali 2.0 dimmbar, wechselbarer Alanod® Reflektor, Standard 38° Abstrahl-

winkel, 130 lm/W max., Power Select 15-38 W, schwenk- und neigbar, COB-LED, CRI >90,  
2000-4750 lm, Lebensdauer: 50.000 h L80B20, 5 Jahre Garantie

LG11651: 930/2000-4600 lm, max. 127 lm/W, schwarz 			   89,00 €
LG11650: 930/2000-4600 lm, max. 127 lm/W, weiß			   89,00 €
LG11654: 940/2000-4750 lm, max. 130 lm/W, weiß			   89,00 €
LG11655: 940/2000-4750 lm, max. 130 lm/W, schwarz			   89,00 €

LG11650DA: 930/2000-4600 lm, max. 127 lm/W,DALI 2.0, weiß		  139,00 €
LG11651DA: 930/2000-4600 lm, max. 127 lm/W,DALI 2.0, schwarz 		  139,00 €
LG11654DA: 940/2000-4750 lm, max. 130 lm/W,DALI 2.0, weiß		  139,00 €
LG11655DA: 940/2000-4750 lm, max. 130 lm/W,DALI 2.0, schwarz		  139,00 €
LG11650DA: 930/2000-4600 lm, max. 127 lm/W,DALI 2.0, weiß		  139,00 €

Optional: Reflektoren mit anderen Abstrahlwinkeln erhältlich

POWER
SELECT
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Ciella    	 LED-UNIT

·	 CIELLA LED-Unit max. 3600 lm, AC 220-240 V LED Modul, 120°
·	 CCT Select: 3000 K, 3500 K, 4000 K, 
·	 CRI >80, 120lm/W, inkl. Power Select Treiber 15-30 W, steckbare Terminal Box in/out

LG12000		  59,00 €

Modulares System: notwendiges Zubehör
·	 Deckeneinbauring mit verschiedene Durchmessern für Ciella LED-Modul, weiß
·	 Zur Sanierung von Einbauleuchten mit G24 CFL Energiesparleuchtmitteln. 

LG12001: Ø 190 x 46 mm, für Ø 165-180 mm Ausschnitt 	 10,90 €
LG12002: Ø 230 x 67 mm, für Ø 200-220 mm Ausschnitt 	 14,90 €
LG12003: Ø 285 x 64 mm, für Ø 245-275 mm Ausschnitt 	 18,90 €
LG12004: Ø 305 x 64 mm, für Ø 285-300 mm Ausschnitt	 22,90 €

Optional dimmbare LED-Treiber erhältlich!

CCT
COLOR
SELECT

POWER
SELECT
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Velocity Blade 24  	 LED-RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

·	 Universelle Rettungszeichen-Scheibenleuchte für Aufbau, Einbau oder an Stahlseilen montiert
·	 AST: automatischer Selbsttest, 1,5W, LED-150lm,  Aufbau Rettungszeichenleuchte 220-240V AC, 2500mA, 3,6V Batterie 

Li-Ion  max. 3h, IP20, Erkennungsweite 24m, 5 Jahre Garantie, wechselbare Piktogramme, optionale IR-Fernbedienung 

LG60061			   79,90 €

Zubehör:
LG60062: Rettungszeichen Set: 2 x Pfeil nach unten			   6,90 €
LG60063: Rettungszeichen Set: 2 Richtungen: Pfeil links, rechts		  6,90 €
LG60064: Deckeneinbau Kit			   9,90 €
LG60065: Stahlseilabhängung, justierbar (2 Stahlseile) 		  9,90 €
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 Lareda Ceiling Spot	 LED-DECKENANBAULEUCHTE

·	 Zeitlose Deckenanbauleuchte IP20, 
	 GU10 Sockel für LED-Leuchtmittel max. 7 W
·	 hochwertiges Tubas Alugehäuse, 220-240 V AC  

Ø 85 x 150 mm rund, einfache Montage
·	 Leuchtmittel Empfehlung: Lenseo PAR16 (siehe 

rechte Seite) 

LG91461: weiß	 39,90 €
LG91462: schwarz	 39,90 €

 Lareda Pendant Spot	 LED-PENDELLEUCHTE

·	 Elegante Pendelleuchte 1,5m Kabel justierbar, IP20, 
GU10 Sockel für LED-Leuchtmittel max. 7 W

·	 hochwertiges Alugehäuse, 220-240 V AC  
Ø 55 x 180 mm rund, inkl. Deckenanschlussdose mit 
Klemme

·	 Leuchtmittel Empfehlung: Lenseo PAR16 (siehe 
rechte Seite) 

LG91471: weiß 	 49,90 €
LG91472: schwarz	 49,90 €
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 Lareda Tracklight Spot	 LED-TRACKLIGHT

·	 Stromschienenspot für 3-Phasenschiene, IP20, GU10 Sockel, schwenkbar
·	 für LED-Leuchtmittel max. 7W, hochwertiges Alugehäuse, schwenk-neigbar,  

220-240 V AC, Ø 56 x 113 x 164 mm
·	 zeitloses, elegantes Gehäuse
·	 Leuchtmittel Empfehlung: Lenseo

LG91451: weiß 	 39,90 €
LG91452: schwarz	 39,90 €

Lenseo PAR16
·	 PAR16 GU-10  

Profi LED-Leuchtmittel
·	 6,5 W, 520 lm max. dimmbar, 
	 CRI>90, SDCM 3, 35.000 h 
	 L80B20, schwarz
·	 Top Performance und 
	 zuverlässige, lange 
	 Lebensdauer, Alugehäuse 
	 mit Linse

LG10383: 2700 K, 36°, 500 lm	 12,90 €
LG10384: 2700 K, 13°, 500 lm	 12,90 €
LG10385: 3000 K, 36°, 520 lm	 12,90 €
LG10382: 3000 K, 13°, 520 lm	 12,90 €
LG10386: 4000 K, 36°, 570 lm	 12,90 €
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 Kubix	 LED-DECKENANBAULEUCHTE

·	 Deckenanbauleuchte IP20, 10 W, 3000 K, 750 lm
·	 Triac-Phasen Dimmung
·	 CRI 90, 32°, Alugehäuse,  220-240V AC, 
	 Lebensdauer: 50.000 h L80B20, 65 x 65 x 85 mm
·	 Zeitlos, schön – optimale Entblendung
·	 einfache, schnelle Montage
·	 Anwendung: Hotel, Wohnraum, Büro, Flur, Shop, 

Restaurant

LG91051: weiß	 99,00 €
LG91052: schwarz	 99,00 €

 Lyro	 LED-TISCHLEUCHTE

·	 Elegante LED-Tischleuchte mit Akkubetrieb   	
·	 Stilvolle Batterie Tischleuchte, direkt / indirekt 

strahlend.
·	 USB-Ladebuchse 5 V 1A, Akku: 18.650 3600 mAh, 

dreistufig dimmbar mittels Taster.
·	 Lieferbar in schwarz und weiß, Höhe 360 mm,  

350 lm bei 3,5 W Leistung, 3000 K, CRI 80, IP44
·	 Anwendung: Gastronomie, Party, Wohnraum, Lese-

licht, Deko, Schlafzimmer, Terrasse

LG14380: weiß 	 42,90 €
LG14381: schwarz	 42,90 €
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 Vienna Halfround&Square   LED-WANDLEUCHTE

·	 Wandleuchte für innen und außen: 
	 direkt-/indirekt abstrahlend (IP65)  

Maße: 165 x 95 x 67 mm	
·	 aus hochwertigem Aluminiumdruckguss
·	 220-240 V AC-Eingangsklemme für  

Durchgangsverdrahtung mehrerer Leuchten 	
·	 Leuchtmittel: 2 x 7 W GU10 (nicht im Lieferumfang 

enthalten), z.B. Lenseo  GU10 LED		
	

LG40250: eckig / schwarz	 59,00 €
LG40253: halbrund / schwarz	 59,00 €
LG40252: halbrund /weiß	 59,00 €

 Yola Brick	 LED-WANDLEUCHTE

·	 Aufbau-Wandleuchte aus hochwertigem Aluminiumdruckguss	
·	 strahlt nach oben und unten, 220-240 V AC 
·	 schaltbare Lichtfarbe: 2700 K, 3000 K, 4000 K, CRI 80	
·	 wetterfestes Gehäuse IP65, dimmbar über Phasenabschnitts-
	 dimmer, lange Lebensdauer: 50.000 h L80B20 
·	 Abstrahlverhalten: 115° x 60°
·	 Durchgangsverdrahtung möglich, 2 Kabeleinführungen,  

schnelle Montage auch vertikal möglich	
·	 Anwendung: Eingangstür, Fassade, Terrasse,  

Balkon, Wohnraum, Flur		

LG40245: Maße: 200 x 100 x 60 mm, 10 W, 700 lm	 119,00 €
LG40246: Maße: 300 x 100 x 60 mm, 15 W, 1100 lm 	 139,00 €
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 Roma Garden Light	 LED-POLLERLEUCHTE

·	 LED-Pollerleuchte für Außenbereich (Triac-Dim)
·	 360° Abstrahlwinkel, wetterfestes AL12 Aluminium Gehäuse IP65
·	 gleichmäßige weiche Lichtverteilung, 8 W
·	 CCT- Select: 3000 K, 4000 K
·	 CRI 80, Lebensdauer: 50.000 h L70B50
·	 Modulares System: Der Leuchtenkopf kann mit 3 verschiedenen Rohren zu 

einer Pollerleuchte kombiniert werden.
·	 Gesamthöhe: 40 cm, 75 cm oder 100cm
·	 Anwendung: Garten, Zufahrt, Terrasse, Fußweg, Park			 

LG40260: Roma LED-Leuchte 8 W, 430-530 lm		  69,00 €
LG40261: Alurohr für Leuchteneinsatz, 40 cm		  49,00 €
LG40262: Alurohr für Leuchteneinsatz, 75 cm		  59,00 €
LG40263: Alurohr für Leuchteneinsatz, 100 cm 		  75,00 €
LG40264: Roma Bodenanker		  27,00 €
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BRING 
SUNSHINE 

TO LIFE

Human Centric Light System
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Litegear GmbH

An Fürthenrode 45

52511 Geilenkirchen

Deutschland

Tel.:  +49 (0) 2451 /  48453 - 0

Fax: +49 (0) 2451 /  48453 - 13

verkauf@litegear.de

www.litegear.de

Ihr Fachhändler:

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie auf 
unserer Webseite litegear.de/agb einsehen. 

Eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung, ganz 
oder auszugsweise, sowie urheberrechtlich geschützten 
Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt.
 
Anwendungsfotos der Produkte dienen nur zu Inspirations-
zwecken. Produktdimensionen können im Größenverhältnis 
abweichen. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. 

Der Auftraggeber hat vor Bestellung zu prüfen, ob unsere 
Produkte eventuell landesspezifischen Anforderungen unter-
liegen. Litegear haftet nicht für gegebenenfalls abweichende 
technische Normen.
 
Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher 
erschienenen Listen und Katalogen ungültig.

Unverbindliche Preisempfehlung in EUR zzgl. MwSt. für 
gewerbliche Anwender.

copyright: Litegear GmbH, 2024


