
Stromschienensysteme



Restaurant Nallikari
Das im Jahre 1975 errichtete Restaurant erhielt nach einer grundlegenden Sanierung neuen Glanz. Es wurden unipro®-
Stromschienen in Spezialfarben ausgewählt, um die harmonische, schöne Deckenbeleuchtung des Restaurants zu 
perfektionieren. Die roten unipro®-Stromschienen und die schwarzen Objektleuchten fügen sich hervorragend in die 
Stimmung des Restaurants ein. 

„Wir erstellen das geeignete Licht für das Mittagessen, den 
Aufenthalt im Café, Feiern und gemütliche Abende.“

Anderes Bild 
mit einer Re-
ferenz von 
uns



Fortschrittliche Beleuchtungslösungen.
Das unipro®-Stromschienensystem ist eine hervorragende 
Wahl für die Planung der Beleuchtung in privaten und öffentli-
chen Gebäuden, wie Büros, Einkaufszentren, Geschäften, Mu-
seen, Fitnesscenter und Restaurants. 

Bei den unipro®-Produkten wird Wert auf hohe Qualität, eine 
moderne Formgebung und eine flexible Montage gelegt. Das 
vielseitige Stromschienensystem bietet Flexibilität für die Pla-
nung der Objektbeleuchtungssysteme. Mit dem System kön-
nen Sie eine repräsentative Beleuchtung planen, die optimal 
auf die jeweiligen Räume angepasst ist. 

Das unipro®-Stromschienensystem beinhaltet Stromschie-
nen die für den Deckeneinbau, -anbau und in den jeweiligen 
Ausführungen als 3-Phasen-Stromschiene erhältlich sind. Als 
Neuheit ist jetzt auch die 3-Phasen-Stromschiene als Control 
DALI erhältlich. Zum Sortiment gehören auch Adapter sowie 
ein großes Sortiment an Montagezubehör. Die Standardlängen 
der Stromschiene sind 2, 3 und 4 m.  Dank der universellen und 
modularen Konstruktion lässt sich das System leicht erweitern 
und den Wünschen des Kunden genau anpassen. Die einstell-
baren Eckstücke und die drehbare L-Ecke, die hinsichtlich der 
Erdung angepasst werden kann, sind eine Besonderheit der 
Produktentwicklung. 

Das unipro®-Stromschienensystem ist gemäß den Standards EN 
60570 und EN 60598 getestet. In der Produktion wird jedes Pro-
dukt nach der Herstellung geprüft. 

Die Rauchbildung der halogenfreien Stromschienen und Monta-
geteile bei einem Brand ist gering und es werden keine gesund-
heitsschädlichen Gase freigesetzt. Die Nutzung halogenfreier 
Produkte wird insbesondere in Räumen empfohlen, in denen sich 
viele Menschen aufhalten und sich die Evakuierung schwierig 
gestaltet. Empfohlene Montageorte sind beispielsweise Kinder-
tagesstätten, Restaurants, Schulen, Einkaufszentren und andere 
öffentliche Gebäude. Ein halogenfreies Produkt ist auch eine um-
weltfreundliche Wahl. 

Weitere halogenfreie Produkte im unipro®-Stromschienensystem 
sind die Control-DALI Stromschienen, die Control-DALI Verbin-
dungsteile und kunststoffhaltige Halterungen und Träger.



Vielseitige Stromschiene
Die unipro®-Stromschiene wurde so entwickelt, dass sie mit 
den meisten gängigen Beleuchtungssystemen kompatibel ist. 
Die flachen Kupferleiter der 3-Phasen-Stromschienen bieten 
den bestmöglichen Kontakt zwischen den Adaptern und der 
Stromschiene. Um die Montage zu erleichtern, sind im oberen 
Abschnitt der unipro®-Stromschienen im Abstand von 50 cm 
Befestigungslöcher eingearbeitet. 

Universaladapter
Der unipro® A75-Adapter wurde so entwickelt, dass er sowohl 
mit den unipro®-Stromschienen als auch den meisten anderen 
3-Phasen-Stromschienen kompatibel ist. Der A80BT-Adapter 
ermöglicht eine flexible Bluetooth-Steuerung und kann sowohl 
in neuen als auch bestehenden Stromschienensystemen ins-
talliert werden. 
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Schneller Anschluss
Die Einspeiser der unipro®-Stromschiene besitzen zuverlässi-
ge und einfach zu bedienende Schraubterminals, die für alle, 
flexible sowie starre Leitungen bis zu einem Durchmesser von 
2,5mm², passend sind.

Leicht zu kürzen
Die Standardlängen der unipro®-Stromschienen sind 2, 3 und 4 
m. Bei Bedarf können diese direkt am Montageort auf das ge-
wünschte Maß gekürzt werden. Eine weitere Nachbearbeitung 
des Innenleiters, z.B. biegen, feilen oder nachschneiden ist nicht 
notwendig.



unipro® A80BT -Steuereinheit

• Die optimale Wahl für kleine und mittelgroße Objekte.
• Leicht in neue oder bestehende 3-Phasen-Stromschie-

nensysteme installierbar und unterstützt flexibel die 
bereits vorhandenen Leuchten.

• Es ist kein separater Server erforderlich, da die neueste 
Bluetooth-Technologie genutzt wird.

• Per Smartphone, Tablet, Laptop oder PC steuerbar über 
die CASAMBI App.

• Zuverlässiges, passwortgeschütztes System.
• Schnelle und einfache Inbetriebnahme sowie beson-

ders leichte Handhabung.

NEU



Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.
• einfache, flexible Installation
• umfangreiches Zubehör
• DALI-steuerbar
• ermöglicht die Kontrolle des Stromverbrauchs

unipro® Control-DALI

• Praktisch für große Projekte, bei denen ein umfangrei-
ches Leuchtennetz zentral gesteuert werden soll.

• DALI (Digital Addressable Lighting Interface) ist ein di-
gitaler standardisierter Steuerbus für die Beleuchtung.

• Ermöglicht u.a. die Steuerung von Geräten auf DALI-
Basis.

• Halogenfrei: Leisten und Verbindungsteile.
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Code Beschreibung Seite
A100 Abgangsadapter 26
A75 Leuchtenadapter 31
A80BT Bluetooth-Steuereinheit 31
A90 Leuchtenadapter 31
ALC3 Einstellbarer Verbinder 13
CBC Deckenhalterung mit Baldachin 23
CS3 Abdeckprofil 21
CU3 Elektrischer Einspeiser 12
EC3 Endkappe 21
GT-6 Gewindestange 24
JM M6 Verbindungsmutter 24
JU3 Elektrischer Verbinder 12
LC3 Elektrischer L-Verbinder 13
MCU3 Mitteleinspeiser 12
MP Mono Point für 3-Phasen-Adapter 33
MU M6 Kontermutter 24
PB Stromschienenhalterung 23
PBA Justierbare Stromschienenhalterung 23

Code Beschreibung Seite
PC Mechanischer Stoßstellenverbinder 23
QC3 Schnellverbinder / Montage-Clip 22
QCB Schnellverbinder 22
SC3 Aufhänge-Clip 24
SH Haken für Aufhänge-Clip 24
T3 3-Phasen-Stromschiene 11
TA3 Elektrischer T-Verbinder 13
WB Wandhalterung 24
WS Drahtseilaufhängeset 24
WS-H Drahtseilafhängeset mit Haken 24
XA3 Elektrischer X-Verbinder 13
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Fertige Befestigungslöcher auf dem 
Boden der Schiene im Abstand von 
500 mm. Lochgröße 6x12 mm.
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Fastening distance 1m

200mm

5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Kannakeväli 1,5m

200mm

3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg

Kannakeväli 1m

200mm

5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

32,8 mm

32,5 mm31 mm

unipro®-Stromschienen
Material Der Rahmen der Stromschienen besteht aus stranggepresstem Alu-

minium und die Isolierung im Inneren des Rahmens aus Kunststoff. 
Die Phasen und der Neutralleiter sind aus 2,5 mm² rechteckigem 
Kupfer gefertigt und die Erdung ist mit dem Rahmen verbunden. Das 
Material der Isolationsprofile besteht aus selbstverlöschenden Poly-
carbonat, Klasse VO.

Leiter 3-Phasen-Leiter (L1, L2 und L3), Nullleiter (N) und Erdkontakt (PE).

Schutzklasse Schutzklasse 1 IP20.

Sonstiges Stromschienen können auf die gewünschte Länge geschnitten wer-
den und eine Nachbearbeitung vom Innenleiter nach dem Zuschnitt 
ist nicht notwendig.

Qualität und 
Sicherheit

Nach den Standards EN60570 und EN60598 getestet

Eigenschaften

Befestigungsabstand 1m

200mm

5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Befestigungsabstand 1,5m

200mm

3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg

Befestigungsabstand 1m

200mm

5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Befestigungsabstand 1,5m

200mm

3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg

Belastbarkeit:

Profilmaße:
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Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459102  T32W 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 2 m (Aufbau)
UP1459103  T33W 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 3 m (Aufbau)
UP1459104  T34W 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 4 m (Aufbau)
UP1459232  T32G 3-Phasen-Stromschiene, grau, 2 m (Aufbau)
UP1459233  T33G 3-Phasen-Stromschiene, grau, 3 m (Aufbau)
UP1459234  T34G 3-Phasen-Stromschiene, grau, 4 m (Aufbau)
UP1459302  T32B 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 2 m (Aufbau)
UP1459303  T33B 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 3 m (Aufbau)
UP1459304  T34B 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 4 m (Aufbau)
UP1459202  T32AD 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 2 m (Aufbau)
UP1459203  T33AD 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 3 m (Aufbau)
UP1459204  T34AD 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 4 m (Aufbau)

3-Phasen-Aufbaustromschiene

16 A | 250/400 VAC | 50 Hz | CLASS 1 IP20

3-Phasen-Einbaustromschiene

16 A | 250/400 VAC | 50 Hz | CLASS 1 IP20

Lackierte (RAL) und beschichtete (Decoral®) 3-Phasen-Stromschienen*

16 A | 250/400 VAC | 50 Hz | CLASS 1 IP20

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459112  T32FW 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 2 m (Einbau)
UP1459113  T33FW 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 3 m (Einbau)
UP1459114  T34FW 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 4 m (Einbau)
UP1459182  T32FG 3-Phasen-Stromschiene, grau, 2 m (Einbau)
UP1459183  T33FG 3-Phasen-Stromschiene, grau, 3 m (Einbau)
UP1459184  T34FG 3-Phasen-Stromschiene, grau, 4 m (Einbau)
UP1459312  T32FB 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 2 m (Einbau)
UP1459313  T33FB 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 3 m (Einbau)
UP1459314  T34FB 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 4 m (Einbau)
UP1459212  T32FAD 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 2 m (Einbau)
UP1459213  T33FAD 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 3 m (Einbau)
UP1459214  T34FAD 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 4 m (Einbau)

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459132  T32D 3-Phasen-Stromschiene, decoral®, 2 m (Aufbau)
UP1459133  T33D 3-Phasen-Stromschiene, decoral®, 3 m (Aufbau)
UP1459134  T34D 3-Phasen-Stromschiene, decoral®, 4 m (Aufbau)
UP1459142  T32S 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 2 m (Aufbau)
UP1459143  T33S 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 3 m (Aufbau)
UP1459144  T34S 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 4 m (Aufbau)
UP1459172  T32FS 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 2 m (Einbau)
UP1459173  T33FS 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 3 m (Einbau)
UP1459174  T34FS 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 4 m (Einbau)

* auf Anfrage.
Kundenspezifische Bestellung möglich.
Lieferzeit 3-4 Wochen.
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Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459121  CU3AW Elektrischer Einspeiser, weiß (Erdung A)
UP1459122  CU3BW Elektrischer Einspeiser, weiß (Erdung B)
UP1459221  CU3AG Elektrischer Einspeiser, grau (Erdung A)
UP1459222  CU3BG Elektrischer Einspeiser, grau (Erdung B)
UP1459321  CU3AB Elektrischer Einspeiser, schwarz (Erdung A)
UP1459322  CU3BB Elektrischer Einspeiser, schwarz (Erdung B)

Elektrischer Einspeiser

Einspeiser. Schraubterminal für starre oder flexible Leitungen (3x1,5mm²-
5x2,5mm²).
Wählen Sie die richtige Erdung: A oder B

Mitteleinspeiser/ Verbinder

Einspeisemöglichkeit optional. Schraubterminal für starre oder flexible Leitun-
gen (3x1.5 mm² – 5x2.5 mm²).

Elektrischer Verbinder

Elektrischer Verbinder für alle ® T3-Stromschienen. Mit dem Produkt wird eine 
Abdeckung in grau und schwarz mitgeliefert. Wenn benötigt können die alter-
nativen Abdeckungen über die weiße Blende gesteckt werden.

A

B

Vielseitige
Verbindungsstücke.

Hochwertige Schraubverbindungen für max. 2,5mm 
Kabel.

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459131  MCU3W Mitteleinspeiser, weiß
UP1459231  MCU3G Mitteleinspeiser, grau
UP1459331  MCU3B Mitteleinspeiser, schwarz

Artikelnr. Artikelnr. Beschreibung
UP1459199  JU3 Elektrischer Verbinder
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Elektrischer L-Verbinder

Einspeisemöglichkeit optional. Schraubterminal für starre oder flexible Leitun-
gen (3x1.5 mm² – 5x2.5 mm²). Die Position der Erdungsleitung kann getauscht 
werden, Abdeckung aufschrauben, Ecke um 180° drehen und die Abdeckung 
wieder anschrauben.

Einstellbarer Verbinder

Horizontaler Regelbereich 0 ± 120°. Für 3-Phasen-System geeignet.

Elektrischer T-Verbinder

Einspeisemöglichkeit optional. Schraubterminal für starre oder flexible Leitun-
gen (3x1.5 mm² – 5x2.5 mm²). 

Elektrischer X-Verbinder

Einspeisemöglichkeit optional. Schraubterminal für starre oder flexible Leitun-
gen (3x1,5mm²-5x2,5mm²).

A

C

B

D

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459141  LC3W L-Verbinder, weiß
UP1459241  LC3G L-Verbinder, grau
UP1459341  LC3B L-Verbinder, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459151  ALC3W Einstellbares Eckstück, weiß
UP1459251  ALC3G Einstellbares Eckstück, grau
UP1459351  ALC3B Einstellbares Eckstück, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459161  TA3AW Elektrischer T-Verbinder, weiß (Erdung A)
UP1459162  TA3BW Elektrischer T-Verbinder, weiß (Erdung B)
UP1459163  TA3CW Elektrischer T-Verbinder, weiß (Erdung C)
UP1459164  TA3DW Elektrischer T-Verbinder, weiß (Erdung D)
UP1459261  TA3AG Elektrischer T-Verbinder, grau (Erdung A)
UP1459262  TA3BG Elektrischer T-Verbinder, grau (Erdung B)
UP1459263  TA3CG Elektrischer T-Verbinder, grau (Erdung C)
UP1459264  TA3DG Elektrischer T-Verbinder, grau (Erdung D)
UP1459361  TA3AB Elektrischer T-Verbinder, schwarz (Erdung A)
UP1459362  TA3BB Elektrischer T-Verbinder, schwarz (Erdung B)
UP1459363  TA3CB Elektrischer T-Verbinder, schwarz (Erdung C)
UP1459364  TA3DB Elektrischer T-Verbinder, schwarz (Erdung D)

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459171  XA3W Elektrischer X-Verbinder, weiß
UP1459271  XA3G Elektrischer X-Verbinder, grau
UP1459371  XA3B Elektrischer X-Verbinder, schwarz



14Code Beschreibung Seite
A90C Leuchtenadapter 31
CB3 Deckenaufhänger 22
CBC Deckenhalterung mit Baldachin 23
CCU3 Einspeiser Control-DALI 18
CEC3 Endkappe Control-DALI 21
CJU3 Elektrischer Verbinder Control-DALI 19
CLC3 Elektrischer L-Verbinder Control-DALI 19
CMCU3 Mitteleinspeiser Control-DALI 18
CS3 Abdeckprofil 21
CTA3 Elektrischer T-Verbinder Control-DALI 19
CXA3 Elektrischer X-Verbinder Control-DALI 19
GT-6 Gewindestange M6 24
JM M6 Verbindungsmutter M6 24
MU M6 Kontermutter M6 24
PBA Justierbare Stromschienenhalterung 23
PC mechanischer Stoßstellenverbinder 23
QC3 Schnellverbinder / Montage-Clip 22
QCB Schnellverbinder 22
SC3 Aufhänge-Clip 24
SH Haken für Aufhänge-Clip 24
TC3 Stromschiene Control-DALI 17
WB Wandhalterung 24
WS Drahtseilaufhängeset 24
WS-H Drahtseilaufhängeset mit Haken 24

CBC

PBA QCB

JM M6

GT-6

CXA3

CCU3

SC3

SH

CMCU3
WB

CB3

CEC3

CS3

A90C



15

CB3

MU M6

GT-6

QCB

WS
QC3

JM M6

GT-6

PB

WS-H

PC

CEC3

SC3

WS-H

CJU3

CLC3

CTA3

TC3

Control-DALI-System
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Fastening distance 1m

200mm
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Kannakeväli 1,5m

200mm

3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg

Kannakeväli 1m

200mm

5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

32,8 mm

32,5 mm31 mm

unipro® -Stromschiene Control-DALI
Material

DALI1 & DALI2

Der Rahmen der Stromschienen besteht aus stranggepresstem Alu-
minium und die Isolierung im Inneren des Rahmens aus Kunststoff. 
Die Phasen und der Neutralleiter sind aus 4 mm² rundem Kupfer 
gefertigt. Die Steuerleitungen DALI1 und DALI2 sind aus 1,5mm² 
rundem Kupfer. Die Erdung ist mit dem Rahmen verbunden. Das 
Material der Isolationsprofile besteht aus selbstverlöschenden 
Polycarbonat, Klasse VO.

Alternativen der Oberflächenbehandlung sind die weiße (RAL9010), 
graue (RAL 7040) und schwarze (RAL9005) Lackierung sowie die 
eloxierte Naturfarbe. Lackierungen in anderen RAL-Farben und 
Decoral®-Beschichtungen sind auf separate Bestellung möglich.

Leiter 3-Phasen-Leiter (L1, L2 und L3), Nullleiter (N) und Erdkabel (PE).

Schutzklasse Schutzklasse 1 IP20.

Sonstiges Stromschienen können auf das passende Maß gekürzt werden. 
Nach dem Abschneiden sind die Phasenleiter mit der TCCP-Kupfer-
schneidezange um 5 mm zu kürzen. Nachbearbeitung nötig.

Qualität und Sicher-
heit

Nach den Standards EN60570 und EN60598 getestet

Eigenschaften
Befestigungsabstand 1m

200mm

5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Befestigungsabstand 1,5m

200mm

3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg

Befestigungsabstand 1m

200mm

5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Befestigungsabstand 1,5m

200mm

3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg

Belastbarkeit:

Profilmaße:

Fertige Befestigungslöcher auf dem 
Boden der Schiene im Abstand von 
500 mm. Lochgröße 6x12 mm.

Kupferschneidezange Control-DALI

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459190  TCCP Werkzeug

Werkzeug zum Kürzen des Kupfers der Stromschiene nach dem Abschneiden.
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Aufbaustromschiene Control-DALI

16 A | 250/400 VAC | 50 Hz | FELV ≤50VAC ≤1A | CLASS 1 | IP20

Einbaustromschiene Control-DALI

16 A | 250/400 VAC | 50 Hz | FELV ≤50VAC ≤1A | CLASS 1 | IP20

Lackierte (RAL) und beschichtete (Decoral®) 3-Phasen-Stromschiene* Control-DALI

16 A | 250/400 VAC | 50 Hz | FELV ≤50VAC ≤1A | CLASS 1 | IP20

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459107  TC32W Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 2 m (Aufbau)
UP1459108  TC33W Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 3 m (Aufbau)
UP1459109  TC34W Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 4 m (Aufbau)
UP1459237  TC32G Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, grau, 2 m (Aufbau)
UP1459238  TC33G Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, grau, 3 m (Aufbau)
UP1459239  TC34G Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, grau, 4 m (Aufbau)
UP1459307  TC32B Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 2 m (Aufbau)
UP1459308  TC33B Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 3 m (Aufbau)
UP1459309  TC34B Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 4 m (Aufbau)
UP1459207  TC32AD Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 2 m (Aufbau)
UP1459208  TC33AD Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 3 m (Aufbau)
UP1459209  TC34AD Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 4 m (Aufbau)

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459117  TC32FW Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 2 m (Einbau)
UP1459118  TC33FW Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 3 m (Einbau)
UP1459119  TC34FW Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, weiß, 4 m (Einbau)
UP1459187  TC32FG Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, grau, 2 m (Einbau)
UP1459188  TC33FG Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, grau, 3 m (Einbau)
UP1459189  TC34FG Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, grau, 4 m (Einbau)
UP1459317  TC32FB Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 2 m (Einbau)
UP1459318  TC33FB Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 3 m (Einbau)
UP1459319  TC34FB Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, 4 m (Einbau)
UP1459217  TC32FAD Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 2 m (Einbau)
UP1459218  TC33FAD Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 3 m (Einbau)
UP1459219  TC34FAD Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, eloxiert, 4 m (Einbau)

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459137  TC32D Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, decoral®, 2 m (Aufbau)
UP1459138  TC33D Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, decoral®, 3 m (Aufbau)
UP1459139  TC34D Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, decoral®, 4 m (Aufbau)
UP1459147  TC32S Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 2 m (Aufbau)
UP1459148  TC33S Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 3 m (Aufbau)
UP1459149  TC34S Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 4 m (Aufbau)
UP1459177  TC32FS Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 2 m (Einbau)
UP1459178  TC33FS Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 3 m (Einbau)
UP1459179  TC34FS Control-DALI 3-Phasen-Stromschiene, farbig RAL, 4 m (Einbau)

* auf Anfrage.
Kundenspezifische Bestellung möglich.
Lieferzeit 3-4 Wochen.
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Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459125  CCU3AW Control-DALI-Endeinspeiser, weiß (Erdung A)
UP1459126  CCU3BW Control-DALI-Endeinspeiser, weiß (Erdung B)
UP1459225  CCU3AG Control-DALI-Endeinspeiser, grau (Erdung A)
UP1459226  CCU3BG Control-DALI-Endeinspeiser, grau (Erdung B)
UP1459325  CCU3AB Control-DALI-Endeinspeiser, schwarz (Erdung A)
UP1459326  CCU3BB Control-DALI-Endeinspeiser, schwarz (Erdung B)

Elektrischer Einspeiser Control-DALI

Einspeiser. Schraubterminal für starre oder flexible Leitungen (3x1,5mm²-
5x2,5mm²) und DALI-Anschluss.
Wählen Sie die richtige Erdung: A oder B.

Mitteleinspeiser Control-DALI

Einspeisemöglichkeit optional. Schraubterminal für starre oder flexible Leitun-
gen (3x1.5 mm² – 5x2.5 mm²) und DALI-Anschluss.

A

B

Artikelnr. Artikelnr. Beschreibung
UP1459129  CMCU3W Control-DALI Mitteleinspeiser, weiß
UP1459228  CMCU3G Control-DALI Mitteleinspeiser, grau
UP1459335  CMCU3B Control-DALI Mitteleinspeiser, schwarz

Control-DALI-Kontakte

Control-DALI-Schraubverbindungen



Elektrischer Verbinder Control-DALI

Elektrischer Verbinder für alle ® T3-Stromschienen mit Control DALI. Mit dem 
Produkt wird eine Abdeckung in grau und schwarz mitgeliefert. Wenn benötigt 
können die alternativen Abdeckungen über die weiße Blende gesteckt werden.

Elektrischer L-Verbinder Control-DALI

Einspeisemöglichkeit optional. Schraubterminal für starre oder flexible Leitun-
gen (3x1,5mm²-5x2,5mm²) und DALI-Anschluss. Die Position der Erdungsleitung 
kann getauscht werden, Abdeckung aufschrauben, Ecke um 180° drehen und 
die Abdeckung wieder anschrauben.
Für Control-DALI System geeignet.

Elektrischer T-Verbinder Control-DALI

Einspeisemöglichkeit optional. Schraubterminal für starre oder flexible Leitungen (3x1.5 
mm² – 5x2.5 mm²) und DALI-Anschluss.

Elektrischer X-Verbinder Control-DALI

Einspeisemöglichkeit optional. Schraubterminal für starre oder flexible Leitun-
gen (3x1,5mm²-5x2,5mm²) und DALI-Anschluss.

A

C

B

D

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459198  CJU3 Control-DALI Elektrischer Verbinder

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459153  CLC3W Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, weiß
UP1459245  CLC3G Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, grau
UP1459345  CLC3B Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459155  CTA3AW Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, weiß (Erdung A)
UP1459156  CTA3BW Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, weiß (Erdung B)
UP1459157  CTA3CW Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, weiß (Erdung C)
UP1459158  CTA3DW Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, weiß (Erdung D)
UP1459255  CTA3AG Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, grau (Erdung A)
UP1459256  CTA3BG Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, grau (Erdung B)
UP1459257  CTA3CG Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, grau (Erdung C)
UP1459258  CTA3DG Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, grau (Erdung D)
UP1459355  CTA3AB Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, schwarz (Erdung A)
UP1459356  CTA3BB Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, schwarz (Erdung B)
UP1459357  CTA3CB Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, schwarz (Erdung C)
UP1459358  CTA3DB Control-DALI Elektrischer L-Verbinder, schwarz (Erdung D)

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459167  CXA3W Control-DALI Elektrischer X-Verbinder, weiß
UP1459275  CXA3G Control-DALI Elektrischer X-Verbinder, grau
UP1459375  CXA3B Control-DALI Elektrischer X-Verbinder, schwarz
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CEC3 Control-DALI 

EC3 3-Phasen

Perfect installations

CS3 3-Phasen und Control-DALI
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Endkappe für 3-Phasen-Stromschiene 

Endkappe für 3-Phasen-System.

Endkappe für Control-DALI-Stromschiene Control-DALI

Endkappe für Control-DALI System.

Stromschienenabdeckplatte 

Abdeckplatten werden für die Einbaustromschienen genutzt, um die CU und 
MCU Einspeise-Einheiten, sowie die L-, T- und X-Verbinder zu verdecken.
Die Abdeckung kann passend zugeschnitten werden.

Abdeckprofil für Stromschiene

Abdeckprofil für unipro®-Stromschienen. Länge 2m. Für 3-Phasen und Control-
DALI-Systeme.

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459181  EC3W Endkappe, weiß
UP1459281  EC3G Endkappe, grau
UP1459381  EC3B Endkappe, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459196  CEC3W Control-DALI Endkappe, weiß
UP1459285  CEC3G Control-DALI Endkappe, grau
UP1459385  CEC3B Control-DALI Endkappe, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459191  CP3W Abdeckplatte, weiß
UP1459291  CP3G Abdeckplatte, grau
UP1459391  CP3B Abdeckplatte, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459444  CS3W Abdeckleiste, weiß
UP1459445  CS3B Abdeckleiste, schwarz
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Schnellverbinder/ Montageclip

Schnelle Verbindung ohne Werkzeug. Kann mit dem Drahtseilaufhängeset WS 
sowie der Gewindestange GT-6 L=1000 EG und der Verlängerungsmutter JM M6 
EG montiert werden. Zugfestigkeit 150 N (15kg). Für 3-Phasen und Control-DALI-
Systeme.

Schnellverbinder

Kann mit dem Drahtseilaufhängeset WS sowie der Gewindestange GT-6 L=1000 
EG und der Verlängerungsmutter JM M6 EG montiert werden. Zugfestigkeit 80 N 
(8kg). Für 3-Phasen- und Control-DALI-Systeme.

Deckenhalterung 

Aus Stahl. Kann mit dem Drahtseilaufhängeset WS sowie der Gewindestange 
GT-6 L=1000 EG montiert werden. Zugfestigkeit 200 N (20kg). Für 3-Phasen- und 
Control-DALI-Systeme.

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459421  QCB W Schnellverbindung, weiß
UP1459422  QCB G Schnellverbindung, grau
UP1459423  QCB B Schnellverbindung, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459100  QC3G Schnellverbindung

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459401  CB3W Deckenhalterung, weiß
UP1459402  CB3G Deckenhalterung, grau
UP1459403  CB3B Deckenhalterung, schwarz
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Deckenhalterung T-BAR für Rasterdecken

Aus Stahl. Kann mit einem 24mm T-Balken verbunden werden. Zugfestigkeit 50 
N (5kg). Für 3-Phasen- und Control-DALI-Systeme.

Pendelhalterung 

Aus Stahl. Kann mit einem Haken aus dem Drahtseilaufhängeset WS40H oder 
nur mit Drahtseilen verwendet werden. Zugfestigkeit 200 N (20kg). Für 3-Pha-
sen- und Control-DALI-Systeme.

Mechanischer Stoßstellenverbinder

Halterung zur mechanischen Stabilisierung von zwei Stromschienen bei Verbin-
dung mit dem elektrischen Verbinder. Zugfestigkeit 200 N (20kg). Für 3-Phasen- 
und Control-DALI-Systeme.

Einstellbare Stromschienenhalterung 

Einstellbereich 0-30mm. Kompatibel mit Gewindestange TRM6. Kann mit der 
Gewindestange GT-6 L=1000 EG verwendet werden. Zugfestigkeit 200 N (20kg). 
Für 3-Phasen- und Control-DALI-Systeme.

Deckenhalterung mit Baldachin

Kompatibel mit der Gewindestange GT-6 L=1000 EG. Zugfestigkeit 100 N (10kg). 
Für 3-Phasen- und Control-DALI-Systeme.

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459451  CB3W T-BAR Deckenhalterung T-Balken, weiß
UP1459452  CB3G T-BAR Deckenhalterung T-Balken, grau
UP1459453  CB3B T-BAR Deckenhalterung T-Balken, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459407  PB W Stromschienenhalterung, weiß
UP1459408  PB G Stromschienenhalterung, grau
UP1459409  PB B Stromschienenhalterung, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459431  PC W Mechanischer Stoßstellenverbinder, weiß
UP1459432  PC G Mechanischer Stoßstellenverbinder, grau
UP1459433  PC B Mechanischer Stoßstellenverbinder, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459404  PBA W Justierbare Stromschienenhalterung, weiß
UP1459405  PBA G Justierbare Stromschienenhalterung, grau
UP1459406  PBA B Justierbare Stromschienenhalterung, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459434  CBC W Deckenhalterung mit Baldachin, weiß
UP1459435  CBC B Deckenhalterung mit Baldachin, schwarz
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Wandhalterung 

Aus Stahl. Es wird die Verwendung zusammen mit Deckenhalterung CB3 emp-
fohlen. Zugfestigkeit 30 N (3kg). Für 3-Phasen- und Control-DALI-Systeme.

Aufhänge-Clip

SC3 Zugfestigkeit 100 N (10kg), SH Zugfestigkeit 10 N (1kg). Für 3-Phasen- und 
Control-DALI-Systeme.

Drahtseilaufhängeset

Die WS-Sets sind für die Halterungen CB3, QC3 und QCB ausgelegt. Das WS40H-Set 
ist für die Halterungen PB und PC ausgelegt. WS Zugfestigkeit 150N (15 kg), WS40H 
Zugfestigkeit 100 N (10kg). Für 3-Phasen-Systeme.

SH SC3

Sonstige Befestigungsmittel

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459436  WB W Wandhalterung, weiß
UP1459437  WB B Wandhalterung, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459440  SC3W Aufhängeset, weiß
UP1459441  SC3G Aufhängeset, grau
UP1459442  SC3B Aufhängeset, schwarz

Artikelnr. Code Beschreibung
UP1459443  SH Aufhängehaken

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459410  WS15 Einstellbares Drahtseilaufhängeset, Länge 1,5m
UP1459411  WS40 Einstellbares Drahtseilaufhängeset, Länge 4,0m
UP1459412  WS60 Einstellbares Drahtseilaufhängeset, Länge 6,0m
UP1459415  WS15 B Einstellbares Drahtseilaufhängeset, schwarz, Länge 1,5m
UP1459416  WS40 B Einstellbares Drahtseilaufhängeset, schwarz, Länge 4,0m
UP1459414  WS40H Einstellbares Drahtseilaufhängeset mit Haken, Länge 4,0m

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459420 GT-6 L=1000 EG Gewindestange M6
UP1459426 SS-6 W Schutzhülle für Gewindestange
UP1459425 JM M6 EG Verbindungsmutter
UP1459427 MU M6 EG Kontermutter

Haken für Aufhänge-Clip
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Eigenschaften
unipro® A100
Nennwerte 16A / 250/400VAC / 50 Hz

Schutzklasse 1 IP20

Anschlüsse 3x1,5 mm² - 5x2,5 mm²

Zugfestigkeit 100N (10 kg)

Gehäusematerial Selbstlöschendes Polykarbonat, Klasse V0

Qualität und 
Sicherheit

Nach den Standards EN60570 und EN60598 getestet

Das Stromabnahmegerät A100 wird für die Stromversorgung der 1- oder 3-Phasen-Geräte oder 
der Leuchten von der Stromschiene aus verwendet. Sowohl mit 3-Phasen- als auch DALI-Strom-
schiene kompatibel. 

Abgangsadapter unipro® A100

Der Abgangsadapter ist geeignet um 1-3 Phasen-Geräte an das unipro® Strom-
schienensystem anzubinden.

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459011  A100W Abgangsadapter, weiß
UP1459013  A100G Abgangsadapter, grau
UP1459012  A100B Abgangsadapter, schwarz
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Intelligentes Beleuchtungssystem
Die unipro® A80BT-Steuereinheit ermöglicht die kabellose Steuerung der 
Leuchten. Die Casambi-App kann im App-Store für die Betriebssysteme iOS 
und Android heruntergeladen werden. 
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Einschalten, Ausschal-
ten und Dimmen der 
Leuchten.

Fernsteuerung, Blue-
tooth® Low Energy

Einstellung der Farbtempe-
ratur/Lichtfarbe bei kompa-
tiblen Leuchten. (nur A80BT)
Helligkeitseinstellung

Gruppierung der Leuch-
ten - auch per Lichtbild.

Erstellung von Beleuch-
tungssituationen und 
Animationen.

Zeiteinstellung nach 
Kalender, Uhr und Ta-
geslicht

Die vorhandenen Licht-
schalter müssen nicht 
ausgetauscht werden.



Eigenschaften
A90
Nennwerte 10A / 250 V

Schutzklasse 1 IP20

Anschlüsse 0,5 mm² - 1,0 mm²

Zugfestigkeit 100N (10 kg)

Gehäusematerial Selbstlöschendes Polykarbonat, Klasse V0. 
Farben weiß RAL9010, grau RAL7040 und schwarz RAL 9005

Qualität und 
Sicherheit

Nach den Standards EN60570 und EN60598 getestet

Der A90-Leuchtenadapter wird hauptsächlich zusammen mit Objektleuchten verwendet. Die 
Leuchtenadapter wurden so entwickelt, dass sie mit den meisten 3-Phasen-Stromschienen 
kompatibel sind.

Die Kabel lassen sich leicht im Adapter verbinden, indem Sie mit dem T1L Werkzeug in die 
Verbindung gedrückt werden. Zum Befestigen der Kabel sind keine Schrauben und keine 
Abisolierung der Kabel erforderlich.

A90C Control-DALI
Nennwerte 10A / 250V - FELV <50VAC / <1A 

Schutzklasse 1 IP20

Anschlüsse 0,5 mm² - 1,0 mm²

Zugfestigkeit 100N (10 kg)

Gehäusematerial Selbstlöschendes Polykarbonat, Klasse V0. 
Farben weiß RAL9010, grau RAL7040 und schwarz RAL 9005

Qualität und 
Sicherheit

Nach den Standards EN60570 und EN60598 getestet

Der A90C-Leuchtenadapter wird hauptsächlich zusammen mit Objektleuchten verwendet. 

Die Kabel lassen sich leicht im Adapter verbinden, indem Sie mit dem T1L-Werkzeug in die 
Verbindung gedrückt werden. Zum Befestigen der Kabel sind keine Schrauben und keine 
Abisolierung der Kabel erforderlich.

A75
Nennwerte 6A / 250 V

Schutzklasse 1 IP20

Anschlüsse 0,5 mm² - 1,0 mm²

Zugfestigkeit 50N (5kg), mit Schließelement 70N (7kg)

Gehäusematerial Selbstlöschendes Polykarbonat, Klasse V0. 
Farben weiß RAL9010, grau RAL7040 und schwarz RAL 9005

Qualität und 
Sicherheit

Nach den Standards EN60570 und EN60598 getestet

Der A75-Leuchtenadapter wird hauptsächlich zusammen mit Objektleuchten verwendet. Die 
Leuchtenadapter wurden so entwickelt, dass sie mit den meisten 3-Phasen-Stromschienen 
kompatibel sind.

Die Kabel lassen sich leicht im Adapter verbinden, indem Sie mit dem T1L-Werkzeug in die 
Verbindung gedrückt werden. Zum Befestigen der Kabel sind keine Schrauben und keine 
Abisolierung der Kabel erforderlich.

A80BT
A80BT 0-10V kompatibel Einstellung der Lichtstärke

A80BT DALI kompatibel Einstellung der Lichtstärke

A80BT Einstellung der Farbtemperatur mit kompatiblen Leuchten

A80BT-TE Trailing edge -Dimmung für kompatible Leuchten

A80BT / A80BT-TE On/Off -Funktion

A80BT / A80BT-TE Kabellos aktualisierende Software

A80BT / A80BT-TE Bildet automatisch ein Mesh-Netz zwischen den Geräten

A80BT bietet Energieeffizienz und Einstellmöglichkeiten für ihre Beleuchtung und eignet sich für 
zahlreiche Umfelder, wie z.B. Büros, Geschäfte und andere öffentliche Einrichtungen. Der A80BT 
ist eine günstige Lösung für eine wireless-basierte Beleuchtung, die Steuereinheit benötigt 
keinen separaten Server. 

Kann in kompatiblen Halogen- und LED-Leuchten installiert werden.
Beinhaltet ein nutzerfreundliches Steuerprogramm.
Leicht in neuen und bestehenden Stromschienensystemen integrierbar.
Vielseitige Steuerung der Lichtstärke und Farbtemperatur.
Mit allen universellen 3-Phasen-Stromschienen kompatibel.
Die Mesh-Technologie ermöglicht auch bei umfangreichen Installationen eine leichte Kontrolle.
Funktioniert mit iOS, Android und Windows-Geräten, die Bluetooth 4.0 unterstützen.
Der Passwortschutz verhindert das Eindringen von Unbefugten in das Netz.
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Leuchtenadapter  A75

Nennwerte: 6A, 250V | Zugfestigkeit 50 N (5kg), L70 mit Schließelement 70 N 
(7kg).

L70

Bluetooth-Steuereinheit A80BT

Nennwerte: Pmax=70W, 240V | Zugfestigkeit 50 N (5kg).

Leuchtenadapter A90

Nennwerte: 6A, 250 V | Zugfestigkeit 100 N (10 kg). Für 3-Phasen-System 
geeignet.

Leuchtenadapter A90C Control-DALI

Nennwerte: 6A, 250V | FELV ≤50VAC ≤1A  | Zugfestigkeit 100 N (10kg). Für 
Control-DALI-System geeignet.

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459014  A75W Leuchtenadapter, weiß
UP1459016  A75G Leuchtenadapter, grau
UP1459015  A75B Leuchtenadapter, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459004  L70W Schließelement des Leuchtenadapters, weiß
UP1459006  L70G Schließelement des Leuchtenadapters, grau
UP1459005  L70B Schließelement des Leuchtenadapters, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459029  A90W Leuchtenadapter, weiß
UP1459031  A90G Leuchtenadapter, grau
UP1459030  A90B Leuchtenadapter, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459026  A90CW Control-DALI-Leuchtenadapter, weiß
UP1459028  A90CG Control-DALI-Leuchtenadapter, grau
UP1459027  A90CB Control-DALI-Leuchtenadapter, schwarz

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459017  A80BT W Bluetooth-Steuereinheit, weiß
UP1459019  A80BT G Bluetooth-Steuereinheit, grau
UP1459018  A80BT B Bluetooth-Steuereinheit, schwarz
UP1459020  A80BT-TE W Bluetooth-Steuereinheit, weiß
UP1459022  A80BT-TE G Bluetooth-Steuereinheit, grau
UP1459021  A80BT-TE B Bluetooth-Steuereinheit, schwarz



32

Werkzeuge und Artikel

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459091  ALN10R8 Drehbarer ALN-Nippel M10, Gewindelänge 8mm
UP1459092  ALN10R12 Drehbarer ALN-Nippel M10, Gewindelänge 12mm

Artikelnr. Code Beschreibung
UP1459428  NM10 Kontermutter für ALN-Nippel

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459010  CC70 Kabelhalterung mit Zugentlastung

Artikelnr. Produktcode Beschreibung
UP1459099  T1L Werkzeug

ALN-Nippel NM10

CC70 T1L
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Monopoint ® MP

Nennwerte: 250V |  10A|  Zugfestigkeit 50 N (5kg).

Artikelnr. Code Beschreibung
UP1459040  MP W Monopoint A75 für Leuchtenadapter, weiß
UP1459042  MP G Monopoint A75 für Leuchtenadapter, grau
UP1459041  MP B Monopoint A75 für Leuchtenadapter, schwarz

Eigenschaften
unipro® MP A75
Nennwerte 10A / 250 VAC / 50 Hz

Schutzklasse 1 IP20

Anschlüsse 3x1,5 mm²

Zugfestigkeit 50N (5 kg)

Gehäusematerial Selbstlöschendes Polykarbonat, Klasse V0

Qualität und 
Sicherheit

Nach den Standards EN60570 und EN60598 getestet

MP-Deckendose für die Nutzung mit A75-Leuchtenadapter geeignet. Die Deckendose ermöglicht 
die Montage einer Objektbeleuchtung genau an der Stelle, wo Bedarf besteht.

MP 

A75 



3. Verriegeln des Schlosses L70
Entfernen Sie die Abdeckplatte vom De-
ckel des Adapters und des Rahmens.
Setzen Sie den Schlüssel in die Nut des 
Rahmens. Setzen Sie den Deckel vor-
sichtig wieder an seinen Platz.

BITTE BEACHTEN SIE! Keine Lö-
sungsmittel, Klebstoffe, Fette, Öle, Reini-
gungschemikalien etc. mit dem Adapter 
verwenden. Die passenden Nippel für 
den Adapter sind die UP1459091 und 
UP1459092.

2. Überprüfen Sie, dass die Kabel 
ordnungsgemäß installiert sind 
und platzieren Sie den Deckel auf 
den Adapter.
Fixieren Sie den Deckel in der Position, 
indem Sie ihn auf den Adapter drücken. 
Der Deckel kann nach der Installation 
nicht mehr entfernt werden.

1. Drücken Sie die Drähte auf die Anschlüsse mit 
dem T1L-Werkzeug (S. 32)
Die Drähte müssen ganz nach unten gedrückt werden, 
um eine gute und zuverlässige Verbindung herzustel-
len. Leiterquerschnitt 0,5 - 1,00 mm².

Montage des A75 Adapters

ok

nicht ok
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3. Drehen Sie den Verriege-
lungshebel, um den Adapter 
an seinem Platz zu verrie-
geln.
Der Verriegelungshebel ist par-
allel zur Stromschiene, wenn der 
Adapter verriegelt ist.
Drücken Sie den Verriege-
lungshebel nicht nach oben, 
wenn der Adapter verriegelt 
ist

2. Drücken Sie den Adapter auf 
die Stromschiene.
Stellen Sie sicher, dass der Sicher-
heitshebel gegen die Beleuchtungs-
schiene nach unten gedrückt wird.
Die Nase des Adapters wird in die 
Nut in der Beleuchtungsschiene ge-
drückt.

1. Stellen Sie sicher, dass der 
Adapter richtig nach oben 
zeigt.
Die Nase des Adapters befindet 
sich auf derselben Seite wie die 
Nut in der Stromschiene.

Sicherheits-
hebel

Montage des A75-Adapters an eine 
3-Phasen-Stromschiene 
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LED-Lösungen mit Zukunft


