
INTEGRA MEDI
LED-EINBAULEUCHTE

2011/65/EU

LED Lösungen mit ZukunftLED-Lösungen mit Zukunft

IP 20 BIS ZU 
78LM/W



Einbauleuchten der Integra-Serie lassen sich kaum sichtbar in ab-
gehängte Decken integrieren. Sie zeichnen sich durch eine hohe 
Lichteffizienz und eine lange Lebensdauer aus. Die Integra-Serie 
bieten wir in unterschiedlichen Leistungsklassen und Abstrahlwin-
kel an. Somit lassen sich die verschiedenen Anwendungsbereiche, 

wie z.B. flächige Ausleuchtung für Eingangshallen, Flure, Shops oder 
Büros realisieren.
Der Integra  Medi  Einbauspot ist das ideale Downlight für Produkt-
präsentationen in Shops und Boutiquen.

•	 Gehäuse:		  weiß, Aluminium, pulverbeschichtet
•	 Eingangsspannung AC:	 220-240V, 50/60Hz
•	 Ausgangsleistung DC:	 35-38V, 700mA
•	 Prüfzeichen:		  CE, Rohs, EMC, LVD
•	 LED-Chip:		  COB, Sharp
•	 Zündzeit:		  <1s
•	 Montage:		  Decke

Artikelnummer LG12020 inkl. Notstromset LG12021 inkl. Notstromset LG12022

Farbtemperatur (K) 3000 4000 3000

Lichtstrom max. (lm) 700 780 700

Leistungsaufnahme (W) 9 9 9

Lichtausbeute (lm/W) 78 85 78

Lichtfarbe warmweiß neutralweiß warmweiß

CRI >84 >82 >84

Maße øxH (mm) 113x58 113x58 113x58

Ausschnittmaß (mm) 100 100 100

TECHNISCHE DATEN

litegear.de

A-A++

H

ø



litegear.de

Artikelnummer LG12029 LG12030

Artikelbeschreibung Integra Medi Akku Leergehäuse Integra Medi Notstromtreiber + Akku

Maße LxBxH (mm) 255x122x40 182x66x34

Gehäuse Blech, weiß, pulverbeschichtet weiß

Batteriespannung / 7,2V

Batteriekapazität / 4000mAh

Anschluss / NiCd mit Silikonkabel

ZUBEHÖR

schnelle Verbindung

Aluminium
Druckgussgehäuse

Gute
Wärmeabfuhr

Anschluss für Notstrom-Set

LG12030 - Notstrom-Set

Notstromakku 3H

Notstromtreiber mit
Ladefunktion für Akkupack

Ladekontrolllampe
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