
LED Lösungen für Handel, 
Industrie und Logistik

Produktübersicht



Exciting Color

Blau oder Schwarz, Anthrazit oder Grau…
Oft ist es bei Kleidung und Accessoires nicht einfach die richtige Farbe zu finden. Doch was ist wenn die 
Farbe im Geschäft anders aussieht als im Tageslicht?

Damit das nicht passiert, bieten wir spezielle „Exciting Color“ LED-Chips für den Fashionbereich an. Ein 
hoher Farbwiedergabewert von CRI> 90(Ra) und ein spezieller Aufbau des Chips ermöglichen natürliche 
und überzeugende Farben und stellen Ihre Mode in den Vordergrund. Farbunterschiede werden deutlicher, 
Farben lebendiger. Lichtstimmung weckt Emotionen und wirkt verkaufsfördernd. Diese Innovation in Kom-
bination mit einem individuell abgestimmten Beleuchtungskonzept lässt Sie und Ihre Mode aus der Masse 
hervorstechen. Lassen Sie sich beraten. Wir bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, von der Ausleuchtung 
großer Flächen bis zur Hervorhebung am Point of Sale durch Spotlights, um Ihren Traum einer optimalen 
Warenausleuchtung zu realisieren. Auch für oft wechselnde Shopeinrichtungen haben wir Systeme im Pro-
gramm, die einen einfachen Lichtwechsel ermöglichen. 

Anwendungsbereiche:
- Fashion
- Textilien
-  Deko
- Automotive

Tracklight Performa
36°, 36W, 3000K
3280lm
CRI: Ra>80

Tracklight Performa
36°, 36W, 3000K, Hi-CRI
2960lm
CRI: Ra>92

Tracklight Performa
36°, 36W, 3100K Exciting 
Color
3320lm
CRI: Ra>90

Tracklight Performa
36°, 36W, 3500K
3320lm
CRI: Ra>82

Tracklight Performa
36°, 36W, 4000K
3400lm
CRI: Ra>82



Ein weiterer Vorteil: LED-Beleuchtung hat kein ultraviolettes Licht, keine Wärmestrahlung (infrarotes Licht).
Verpackungen sowie empfindliche Waren wie teure Käsesorten werden somit nicht geschädigt.

Lassen Sie den Einkauf zu einem Erlebnis werden mit gut präsentierter Ware und einladender Atmosphäre.

Nicht nur der Fashionbereich lebt von brillanten Farben. Im Foodbereich wird der Bedarfskauf mehr und 
mehr von Emotionen bestimmt. Der Kunde möchte die optimale Qualität zum besten Preis. Frisches Obst 
muss satte Farben haben. Ein knuspriges, frisch gebackenes Croissant strahlt dem Kunden goldbraun entge-
gen und ein gutes Steak ist tief rot. Damit diese Farbenpracht auch in Ihrer Auslage nicht fehlt, gibt es für 
jeden Bereich speziell abgestimmte LED-Chips mit besonderen Farbschwerpunkten.

Fresh Meat / Meat +

Bakery Gold

Fresh

Fish
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Anbau-/Stromschienenstrahler

Astara
LED: 15W, 25W, 40W
Lichtstrom: 1200lm, 2000lm, 3200lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 12°, 24°, 38°
Adapter: 3-phasig

Gehäuse: schwarz, weiß, silber

Performa
LED: 28W, 36W, 42W
Lichtstrom: 2500lm, 3200lm, 3600lm
Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K
Optional: 3100K Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 15°, 24°, 36°
Adapter: 3-phasig

Gehäuse: schwarz, weiß, silber

Szena
LED: 28W, 36W, 50W
Lichtstrom: 2500lm, 3200lm, 4100lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
Optional: 3100K Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 15°, 24°, 36°, 45°
Adapter: 3-phasig

Gehäuse: schwarz, weiß, silber

Szena Drop  
Deckenanbaustrahler
LED: 30W
Lichtstrom: 2500lm
Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K
Optional: 3100K Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 12°, 24°, 36°
Montageplatte, inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: schwarz, weiß, silber

Danza
Sockel GU10

Für PAR 16 LED max. 7W

Adapter: 1-phasig oder 3-phasig

Gehäuse: weiß, silber
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Movara
LED: 38W
Lichtstrom: 3400lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
Optional: 5000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 100°
Adapter: 3-phasig
Gehäuse: weiß, silber



Einbaustrahler

Illuna
LED: 35W
Lichtstrom: 2900lm
Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K
Optional: Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 12°, 24°, 36°
Schwenkbar: +/-30°
Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß, silber, schwarz

Illuna Move
LED: 35W
Lichtstrom: 2900lm
Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K
Optional: Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 24°, 36°
Schwenkbar: 90°x 350°
Inkl. Vorschaltgerät
Gehäuse: weiß, silber

Axea Eco
LED: 30, 35W
Lichtstrom: 2700lm, 2850lm
Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Optional: Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 24°, 36°
Schwenkbar: 80°
Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß, silber

Axea Mini
LED: 12W 

Lichtstrom: 960lm

Lichtfarbe: 3000K, 4000K

CRI: >80

Abstrahlwinkel: 36°

Schwenkbar: 80°

Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß, silber

Axea Eco Move
LED: 40W
Lichtstrom: 3200lm
Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K
Optional: Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 24°, 36°
Schwenkbar: 80°
Inkl. Vorschaltgerät
Gehäuse: weiß, silber

Illuna  
Square
LED: 35W
Lichtstrom: 2900lm
Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K
Optional: Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 24°, 36°
Schwenkbar: +/-30°
Inkl. Vorschaltgerät
Gehäuse: weiß, silber, schwarz

IIluna Move  
Double
LED: 2 x 30W
Lichtstrom: 2500lm
Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K
Optional: Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 24°, 36°
Schwenkbar: 90°x 350°
Inkl. Vorschaltgerät
Gehäuse: weiß, silber, schwarz

Integra Midi
LED: 18W
Lichtstrom: 1550lm
Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K
Optional: Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 24°
Schwenkbar: +/- 20°
Inkl. Vorschaltgerät
Gehäuse: weiß, silber

Paraflecta  
Downlight
LED: 5W, 9W
Lichtstrom: 380lm, 580lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 38°
Schwenkbar: +/- 15°
Inkl. Vorschaltgerät
Gehäuse: weiß, silber



Dola Double Square
LED: 2 x 35W
Lichtstrom: 6200lm
Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K
Optional: Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 12°, 24°, 36°
Schwenkbar: +/- 30°
Inkl. 2 x Vorschaltgerät
Gehäuse: weiß, silber, schwarz

Dola
LED: 35W

Lichtstrom: 3100lm

Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K

Optional: Exciting Color

CRI: >80, >90

Abstrahlwinkel: 12°, 24°, 36°

Schwenkbar: +/-30°

Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß, silber, schwarz

DOLA - Fashion Downlight

Exciting Color 3100 Kelvin
Für satte, leuchtende Farben
und ein strahlendes Weiß!
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Integra Square
LED: 30W, 35W
Lichtstrom: 2700lm, 2850lm
Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K
Optional: Exciting Color
CRI: >80, >90
Abstrahlwinkel: 24°, 36°
Schwenkbar: +/- 30°
Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß, silber, schwarz

Integra Brick
LED: 38W
Lichtstrom: 3400lm
Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 100°
Schwenkbar: 80°
Inkl. Vorschaltgerät
Gehäuse: weiß, silber

Integra RS
LED: 28W, 36W, 42W, 50W

Lichtstrom: 2500lm bis 4200lm

Lichtfarbe: 3000K, 3500K, 4000K

Optional: Exciting Color, Gold, Meat

CRI: >80, >90

Abstrahlwinkel: 24°, 36°

Schwenkbar: +/-25°

Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß
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Cavita Single,  
Double, Triple
LED: 10W, 20W, 30W 
Lichtstrom: 700lm, 800lm / Modul 
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 36°
Schwenkbar: +/-15°
ohne Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß

Vorschaltgerät zu Livia/Cavita
KED 12
27-42V DC, 250mA

Livia Single, Double, 
Triple
LED: 10W, 20W, 30W 
Lichtstrom: 700lm, 800lm / Modul 
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 36°
Schwenkbar: +/-15°
ohne Vorschaltgerät

Gehäuse: Alu gebürstet



Einbaudownlights

Ciella SMD  
Square 190
LED: 21W
Lichtstrom: 1400lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 80°
Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß

Ciella Round  
COB 260
LED: 30W
Lichtstrom: 2400lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 80°
Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß

Ciella Square
COB 230
LED: 25W
Lichtstrom: 2000lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 80°
Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß

Integra Mini
LED: 9W

Lichtstrom: 620lm

Lichtfarbe: 3000K

CRI: >80

Abstrahlwinkel: 90°

Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß
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Ciella SMD  
Round 190
LED: 21W, 30W
Lichtstrom: 1400lm, 2150lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 80°
Inkl. Vorschaltgerät
Gehäuse: weiß

Integra SMD
LED: 14W, 26W, 45W
Lichtstrom: 2550lm, 4240lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 65°
ohne Vorschaltgerät
Optional: Dali Dimmung

Gehäuse: weiß
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Pendel- und Büroleuchten

Copula
LED: 10W

Lichtstrom: 680lm

Lichtfarbe: 3000K, 4000K

CRI: >82

Abstrahlwinkel: 26°

Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: weiß

Planeta Style
LED: 35W, 43W
Lichtstrom: 3650lm, 3900lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
Opt.: Meat, Gold, 3500K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 80°
Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: silber

Planeta 
Advance
MKIII
LED: 60W
Lichtstrom: 7800lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
Optional: 2700K
CRI: >82
Abstrahlwinkel: 60°
Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: schwarz

Estella Up/Down
LED: 70W
Lichtstrom: 5400lm
Lichtfarbe: 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 334° up/down
Optional: Sensor und Dimmung

Gehäuse: silber, weiß

Lavora
LED: 50W

Lichtstrom: 4500lm

Lichtfarbe: 4000K

CRI: >80

Abstrahlwinkel: 120°

Inkl. Vorschaltgerät

Optional: Dali Dimmung

Gehäuse: silber

B
as

is
 B

au
en

 &
 L

eb
en

, H
ei

n
sb

er
g

B
as

is
 B

au
en

 &
 L

eb
en

, H
ei

n
sb

er
g

Planeta Deco
LED: 35W
Lichtstrom: 3000lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
Opt.: Meat, Gold, 3500K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 80°
Inkl. Vorschaltgerät
Gehäuse: grau



Spila Square IP44
LED: 6W, 12W
Lichtstrom: 1100lm
Lichtfarbe: 3000K
Optional: 4000K
Länge: 59cm
CRI: >80
Abstrahlwinkel: >120°
Wandmontage: horizontal, vertikal

Gehäuse: Alu gebürstet

Spila Round IP44
LED: 15W
Lichtstrom: 1500lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: >120°
Inkl. Vorschaltgerät
Gehäuse: weiß, chrom

Optional: integr. Steckdose

Badleuchten



Wandleuchten

Alesa Swing
LED: 6W, 12W, 18W
Lichtstrom: 330lm, 650lm, 10000lm
Lichtfarbe: 3000K
Optional: 4000K
Länge: 31cm, 61cm, 91cm
CRI: >80
Abstrahlwinkel: variabel up/down
Wandmontage: horizontal, vertikal

Gehäuse: weiß, silber, schwarz

Yola Cube
LED: 2 x 2W

Lichtstrom: 300lm

Lichtfarbe: 3000K

CRI: >80

Abstrahlwinkel: 2°-90°, variabel up/down

Rectangula
LED: 70W
Lichtstrom: 5400lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
Up/Down separat schaltbar
CRI: >80
Abstrahlwinkel: je 60°
Inkl. Vorschaltgerät
Optional: dimmbar

Gehäuse: weiß, silber



Wandleuchten / Aufbauleuchten

Renesa Snap IP20
LED: 1W
Lichtstrom: 85lm
Lichtfarbe: 3000K
CRI: >80
Abstrahlrichtung: nach unten
Inkl. Vorschaltgerät

Gehäuse: silber, weiß



Ostrea
LED: 12W, 18W
Lichtstrom: 720lm bis 1200lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Optional: Bewegungssensor
Inkl. Vorschaltgerät
Maße (ØxH): 294 x 80 mm

Gehäuse: weiß

Ostrea Outdoor IP44
LED: 18W
Lichtstrom: 1200lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Optional: Bewegungssensor
Inkl. Vorschaltgerät
Maße (ØxH): 294 x 80 mm
Gehäuse: weiß

Ostrea
LED: 24W
Lichtstrom: 1700lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Optional: Bewegungssensor
Inkl. Vorschaltgerät
Maße (ØxH): 395 x 117 mm
Gehäuse: weiß

Grandea
LED: 48W
Lichtstrom: 2900lm
Lichtfarbe: 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Inkl. Vorschaltgerät
Maße (ØxH): 454 x 105 mm
Gehäuse: weiß
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Aufbauleuchten

Fenestra Circle UP
LED: 14W
Lichtstrom: 1200lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Inkl. Vorschaltgerät
Maße (ØxH): 240 x 40 mm

Gehäuse: weiß

Rotura
LED: 30W
Lichtstrom: 2800lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Inkl. Vorschaltgerät
Maße (ØxH): 400 x 40 mm
Gehäuse: weiß

Vatura
LED: 20,5W

Lichtstrom: max. 1500lm

Lichtfarbe: 3000K, 4000K, 6000K

CRI: >80

Abstrahlwinkel: 120°

Optional: Bewegungssensor und

Notstromversorgung über Batterie

Inkl. Vorschaltgerät

Maße (ØxH): 340 oder 400 x 107 mm

Gehäuse: weiß

Rotura Square
LED: 48W
Lichtstrom: 4500lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Rund oder quadratisch
Inkl. Vorschaltgerät
Maße (ØxH): 600 x 40 mm
Gehäuse: weiß

Fina Circle UP
LED: 24W
Lichtstrom: 2200lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Inkl. Vorschaltgerät
Maße (ØxH): 300 x 40 mm
Gehäuse: weiß

Placida 
Circle/Square
LED: 18W
Lichtstrom: 1450lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Inkl. Vorschaltgerät
Optional: Bewegungsmelder
Circle Maße (ØxH): 220 x 18 mm 
Square Maße (LxBXH) 220 x 220 x18 mm
Gehäuse: weiß
Auch in anderen Größen lieferbar:
330 mm, 550 mm (nur 18 mm hoch)

Sensor



Einbauleuchten

Nava Circle/Square
In 3 Größen und 2 Formen lieferbar
LED: 6W, 12W, 20W
Lichtstrom: 480lm, 1050lm, 1800lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Inkl. Vorschaltgerät
Circle Maße mm (ØxH):  
100 x 30, 160 x 30, 200 x 30  
Square Maße mm (LxBxH):  
100 x 100 x 30, 160 x 160 x 30, 200 x 200 x 30
Gehäuse: Alu weiß mit Glas

Fenestra Circle
In 4 Größen lieferbar

LED: 8W, 11W, 18W, 18W

Lichtstrom: 450lm bis 1200lm

Lichtfarbe: 3000K, 4000K

CRI: >80

Abstrahlwinkel: 120°

Inkl. Vorschaltgerät

Maße mm Ø: 144, 180, 235, 299

sehr flach

Gehäuse: weiß Ju
st

 F
it

 2
0,

 K
ö

ln
 

Auch als 24V RGB 
Version lieferbar
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Fina Circle/Square
In 4 Größen lieferbar
LED: 6W, 8W, 15W, 18W, 20W
Lichtstrom: 350lm bis 1500lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
rund oder quadratisch
Inkl. Vorschaltgerät
Maße rund mm (ØxH): 120 x 22, 170 x 22, 225 x 22, 240 x 22
Maße quadratisch mm (LxBxH) 85 x 85 x 22, 120 x120 x 22, 170 x170 x 22, 225 x 225 x 22
Gehäuse: weiß, silber
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LED Panel

Cetara
LED: 36W
Lichtstrom: max. 3300lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
Optional: 2700K, 6000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 110°
Optional: BAP Version UGR <19
Inkl. Vorschaltgerät mit TüV
Maße: 620 x 620mm
Gehäuse: weiß

Fenestra Value MKII
LED: 36W

Lichtstrom: max. 4300lm

Lichtfarbe: 3000K, 4000K

Optional: 6000K

CRI: >82

Abstrahlwinkel: 110°

Bildschirmarbeitsplatz geeignet UGR <19

Inkl. Vorschaltgerät mit ENEC und TüV

optisches Material: PMMA

Maße: 620 x 620mm

Gehäuse: weiß

Zubehör: Seilset, Wandhalter, Deckenklammern, Deckenanbaurahmen

Fenestra Value Panel auch in der Größe 
30 x 30cm und 120 x 30cm lieferbar
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Fenestra Value, das Premium Panel 

Bis zu 125 Lumen/Watt
50.000h L80 B20
Bis zu 5 Jahre Garantie



Modulares Lichtbandsystem

Xona Maxima
LED: 16W, 26W, 32W, 40W, 65W, 80W
Lichtstrom: 5200lm bis 12000lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K, 5800K
Optional: 5000K
CRI: >80
Optional: CRI >95
Abstrahlwinkel: 25°, 60°, 90°, 120°
Asymmetrisch: 1-2 x 45°
Auch als IP54 Version lieferbar
Anzahl Adern: 5, 7, 11
Optional: Dali, 1-10V Dimmung, Sensorik,
Notlicht batteriegepuffert bis zu 3 Stunden
Gehäuse: weiß, schwarz, silbergrau
Länge: Modul 570mm, 1416mm
50.000h L80 B20

Bis zu 5 Jahre Garantie
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Abstrahlverhalten verschiedener Optiken

Sharp                  Narrow                 Wide                         Flat              Asymmetric L     Asymmetric R     Double Asymmetric 
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Feuchtraumleuchten

Encora IP65
LED: 40W, 60W
Lichtstrom: 5000lm, 7500lm
Lichtfarbe: 4000K, 5800K
CRI: >82
Abstrahlwinkel: 120°
Inkl. Vorschaltgerät
Durchschleifbar, schnelle Montage
Gehäuse: grau

Länge: 120cm, 150cm

Xona Modular
LED: 40W, 80W
Lichtstrom: 4200lm, 8400lm
Lichtfarbe: 4000K, 6500K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 60°, 90°, 120°
Wechselbare Optik mit LED Modul
Inkl. Vorschaltgerät
Optional: Sensor und Notstrom
über eingebaute Batterien max. 3h
Gehäuse: weiß

Länge: 150 bis 160cm

A
u

to
h

au
s 

U
lm

en
, D

ü
ss

el
d

o
rf

 

Xona Nova IP65
LED: 70W
Lichtstrom: 7300lm
Lichtfarbe: 4000K, 6500K
Optional: integrierter Sensor
und Batterie Notstrom
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Inkl. Vorschaltgerät
Gehäuse: silber
Länge: 150 bis 160cm



Instatube IP65
LED: 10W, 20W, 25W

Lichtstrom: 1100lm, 2100lm, 2700lm

Lichtfarbe: 3000K, 4000K, 5800K

CRI: >82

Abstrahlwinkel: 120°

schnelle Montage mittels 3-pol. 
Steckern IP67

Optional: durchschleifbar

Gehäuse: schwarz/weiß

Länge: 60cm, 120cm, 150cm
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Leuchten höherer Schutzart

Cappila IP65
LED: 60W
Lichtstrom: max. 6300lm
Lichtfarbe: 4000K, 6000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 130°
Inkl. Vorschaltgerät
Länge: 150cm
Material: Kunststoff, schlagfest

Wota Plane IP65 IK07
LED: 40W, 75W
Lichtstrom: 4500lm, 8250lm
Lichtfarbe: 4000K, 6000K
Tankstellenleuchte
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Inkl. Vorschaltgerät
Optional: Bewegungsmelder
Schnelle Montage
Gehäuse: weiß

Exima Line IP66
LED: 36W, 50W, 60W
Lichtstrom: 3600lm, 5000lm, 6100lm
Lichtfarbe: 4000K, 6000K
Explosionsgeschützte Leuchte
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120°
Inkl. Vorschaltgerät
Länge: 681mm, 1281mm
Material: ATEX, schlagfest



Hallentiefstrahler Highbay

Planeta Advance LC IP65
LED: 100W, 150W, 200W
Lichtstrom: 12000lm, 18000lm, 24000lm
Lichtfarbe: 4000K, 5800K
CRI: >82
Abstrahlwinkel: 60°, 100°, 60° x 100°
Inkl. Mean Well HBG Vorschaltgerät
Dimmung: 1-10V, PWM, Widerstand
Gehäuse: schwarz

bis zu 120 Lumen/Watt
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Planeta Advance MKIII
LED: 100W, 150W, 200W
Lichtstrom: 15000lm, 21000lm, 28000lm
Lichtfarbe: 4000K, 5800K
Optional: 3000K, 5000K Hi-CRI
CRI: >82
Reflektoren: Alu 60°, 90°
Acryl transparent 70°
Inkl. Mean Well HBG Vorschaltgerät
Dimmung: 1-10V, PWM, Widerstand
Gehäuse: Alu IP65

bis zu 150 Lumen/Watt
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Staubschutz

Acrylreflektor

Alureflektor



LED Fluter

Luna Plane
LED: 12W, 24W, 48W, 72W, 120W, 150W
Lichtstrom: 1200lm bis 13800lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K
Optional: 5800K
CRI: >82
Reflektoren: Alu 120°
Alubügel und Schukokabel
Inkl. Vorschaltgerät
Optional: Dimmung 1-10V
Material: Alu IP65
Gehäuse: schwarz, silber, weiß

massiver Alubügel

Mastadapter für 60mm Rohr
90° verstellbar

Auslegearm: 50cm, 80cm

Z
ab

ka
 A

u
to

m
o

b
ile

, A
ls

d
o

rf

IP65



Fluter und Straßenleuchten

Campa Flood
LED: 150W, 200W, 300W, 400W, 500W
Lichtstrom: 1800lm bis 60000lm
Lichtfarbe: 4000K, 5500K
CRI: >80
IP65
Abstrahlwinkel: 30°, 60°, 90°, 60° x 135°
Modularer Aufbau
Inkl. Mean Well Vorschaltgerät
Optional: Dimmung 1-10V
Gehäuse: schwarz, weiß
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Straßenleuchten

Strada II
LED: 120W, 200W
Lichtstrom: 11300lm, 18000lm
Lichtfarbe: 4500K
CRI: >70
Abstrahlwinkel: 85° x 155°
Inkl. Mean Well Vorschaltgerät
Optional: Dimmung 1-10V, PWM
Alu IP65
Gehäuse: grau
Masthülse: 60mm

Allestra
LED: 30W, 60W, 90W, 400W
Lichtstrom: 3400lm, 6900lm, 10300lm
Lichtfarbe: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 85° x 150°
Modularer Aufbau
Inkl. Vorschaltgerät
Dimmung optional 1-10V, Dali
Alu IP65
Gehäuse: grau

Masthülse: 60mm
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LITEGEAR® 
In Deutschland erdacht – für die Welt gemacht!

Litegear GmbH

An Fürthenrode 45

52511 Geilenkirchen

Deutschland

Tel.: +49 (0) 2451 / 48453 - 0

Fax: +49 (0) 2451 / 48453 - 13

verkauf@litegear.de

www.litegear.de


