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Installation und Montage 
Installation
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Installation und Montage 
Installation

Montage (eine Schiene) / mounting (one trunking rail ):

i N

i P

Montieren Sie ggf. den Haken 
an die Decke / Fix mounting 
hook into ceiling. in case it is 
needed

Entfernen Sie das Gummi der 
Kabeleinführung / remove the 
rubber of cable inlet. 

Schieben Sie  den L1-3 Kontaktstecker 
vom Led-Modul in die entsprechende Po-
sition: L1,L2,L3 um die Phase zu wecheln    
Slide the male connector of the LED into 
the corresponding position: L1,L2,L3 to 
change the phase  (power supply)

Stellen Sie sicher, dass male, femal 
Kontakt-Terminal in der richtigen 
Position sind, dann Befestigen Sie 
das LED-Modul an der Stromschiene  
make sure male & female connectors 
are in the right position then fix the lu-
minare to trunking rail. 

Positionieren Sie die Endkappe, um 
die Leuchte von beide Seiten zu schlie-
ßen / Position the end cap to close the 
luminaire from both sides 

Führen Sie das Kabel mittels einer  
Kabeleinführung ein / pass the ca-
ble during the cable intel.

Schließen Sie das Kabel im Stecker 
mit der Schiene an / connect the  
cabel via connector with the trun-
king rail. 

Hängen Sie das Seil (Kette) 
in dem Haken ein / Hang the 
rope on the hook.

Drücken Sie den Ring auf 
dem Montageclip um die 
Länge des Seil zu justieren / 
press the button on the clip 
to adjust the length. 

Drücken Sie den Clip auf 
die Schiene / press the clip 
on the trunking rail.

Zur Montage von mehreren Schienen zur Lichtlinie, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 für jede Schiene, dann 
verbinden Sie die Schienen wie unten beschrieben / to mounting many trunking rail as a line light repeat the step 
from 1 to 7 for every trunking Rail, the connect it as shown below .

1 2

5

8 9 10

6 7

3 4

Montage (mehrere Schiene) / mounting (many trunking rail):
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Installation und Montage 
Installation

Montage (optionales Modul) / mounting (optional module ):

Das erste LED-Modul montieren 
mounting the first LED-Module. 

Das zweite LED-Modul montieren 
mounting the first LED-Module. 

Sensor-Modul montieren   
mounting the Sensor-Module. 

3000mm max. 100-800mm max. 

Leuchtenträger mit Stromschienen montieren  
mounting cover with rail out for tracklight. 

Blindabdeckung  montieren   
mounting blankcover . 

Bitte beachten Sie: Der erste Aufhängepunkt am Anfang bzw. Ende einer Lichtlinie darf ma-
ximal 100-800mm Abstand zum Anfang/Ende der Linie haben. Dies trifft ebenfalls auf die 
Eckverbindungen zu / the first suspension point at the beginning or at the end of a light 
line may have a maximal of 100-800mm distance to corner joint.

!

Drücken 
press

drücken 
push
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Max. Anzahl der Leuchten an einer Phase / Max. Number of lights on one phase:

Installation und Montage 
Installation

35W 35W DALI 50W 70W

Leitungsschutzschalter / 
Circuit breaker 

B16A
13 Unit 21 Unit 8 Unit 5 Unit

Leitungsschutzschalter / 
Circuit breaker 

C10A
12 Unit 22 Unit 8 Unit 5 Unit

Leitungsschutzschalter / 
Circuit breaker 

C16A
19 Unit 36 Unit 13 Unit 9 Unit

Einschaltstrom / 
 inrush current 25A 29A 30A 32A

Oberschwingungsgehalt / 
harmonic distortion <20% <20% <20% <20%

Einschaltstromdauer / 
inrush Charge time 

TH50
220 µs 180 µs 400 µs 400 µs


