
NOPA PRO Batterie convertisseur secours LV

NOPA PRO Batterie secours convertisseur. Spécificité:

Caractéristiques:
Le NOPA PRO est un pack de conversion
d‘urgence de haute qualité destiné à ajouter au
luminaires ou panneaux LED un kit de secours.
Répondant aux dernières normes en vigueurs, elle
est conçu pour s’adapter à une très large gamme
de luminaires LED apportant jusqu’à 3 heures
d‘éclairage de secours. Il est muni d’une fonction
auto-test sélectionnable par l‘utilisateur et précâblé
par des connecteurs plug & play pour une
installation aisé

* **La fonction d‘auto-test est désactivée par défaut.  
Si la fonction d‘autotest est requise, retirez le cavalier situé dans le pack EM (voir ci-dessous l‘étape 7 d‘installation) et consultez 
le régime de test d‘autotest avancé

13008

Tension d'alimentation nominale 220-240 V AC

Fréquence du réseau 50 / 60 Hz

Consommation maximale 5W (uniquement pendant la charge)

Consommation en veille <0,8W

Consommation en fonction Puissance constante 3W

Plage de tension directe LED 10-50 V DC

Tension de sortie max. 55 V DC

Temps de charge batterie Jusqu‘à 8 heures
(première charge jusqu‘à 16 heures)

Résistance température(°C) 25°C

Température Max Batterie(°C) 60°C

Classe d'isolation II

Dimensions ( H x W x L ) 25.6 x 55 x 223 mm

Type de Batterie 18650*Li-Ion 10000 mAh

AST (Autotest avancé)

Il s‘agit d‘un pack de conversion d‘urgence d‘autotest. Uniquement si la fonction 
d‘autotest est activée: le test fonctionnel est effectué automatiquement une fois par 
semaine et dure 30 secondes; le test de durée complète est effectué automatiquement 
toutes les 52 semaines; Le premier test de durée totale est effectué automatiquement 
dans les 4 premières semainessuivant la connexion du luminaire à la tension secteur. 



Z10 Safety GmbH An Fürthenrode 45
D-52511 Geilenkirchen

Tel.: +49(0)2451-48453-10 info@z10safety.de
www.z10safety.de

CODAGE DU LED:

LED Vert LED Rouge ETAT

Allumé Eteint OK

1Hz Flash Eteint En Charge

Eteint Allumé Batterie déconnectée / Erreur de test de durée

2Hz Flash Eteint Fonction / teste en cours

Eteint 2Hz Flash Erreur température de la batterie

Eteint 1Hz Flash source lumineuse en défaut

flash rapide = 2 Hz (environ deux fo is / seconde)
flash normal = 1 Hz (environ une / seconde)
flash lent = 0,5 Hz (environ la moitié / seconde)
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RCK55-AST-3
Self-Test Remote EM Pack

Ta: 0-50 Tc: 70℃

Batch code: Z2038

REMOVE LINK TO ENABLE 
SELF TEST FUNCTION

Output Voltage: 10-55VDC
U-OUT(max)=55V 
Emergency Power  3W
Battery: Li-ion 3.6V 5000mAh
3hr duration

Made in PRC
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Driver DC output

LED Indicator

Luminaire DC input
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DATE OF INSTALLATION: 
__ __ / __ __ /  ____ ____
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Cut-out 22mm
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RCK55-AST-3
Self-Test Remote EM Pack

Ta: 0-50 Tc: 70℃

Batch code: Z2038

REMOVE LINK TO ENABLE 
SELF TEST FUNCTION

Output Voltage: 10-55
U-OUT(max)=55V 
Emergency Power  3
Battery: Li-ion 3.6V 50
3hr duration

au Driver AC

au Luminaire DC

au Driver DC

Indicateur 

Tension entrée Standard Dimmable

 ÉTAPE 1: Coupez l‘alimentation  
 secteur.

 ÉTAPE 8: Rallumez  
 l‘alimentation secteur.

 ÉTAPE 2: Connexions du câblage de tension secteur.

 ÉTAPE 4: electrical connection.

 ÉTAPE 5: indicateur LED.  ÉTAPE 7: Fonction d‘auto-test. Step 6: branchez connecteur.

 ÉTAPE 3: Écrire la date  
 d‘installation.

Assurez-vous que l‘alimentation est
coupée avant d‘installer, d‘entretenir ou de

réparer le luminaire.

1. Connectez le câble A
au côté principal du pilote de LED.

Remarque: si les connecteurs plug and play ne conviennent pas, veuillez déconnecter la batterie avant de changer les connexions. Puis 
reconnectez-vous.

2. Connectez le connecteur B au
côté secondaire du pilote de LED.

3. Connectez le module LED au
connecteur C.

Eteint

230VAC

!

Supprimer le lien pour
activer la fonction auto-test.

Allumé

230V AC

!

NOPA PRO Batterie convertisseur se-

Alimentation entrée


